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KOSTKA BRUKOWA
- Wytyczamy nowe Sciezki

PIEKNO
Twojej przestrzeni

DREWBET®

* jedna z najszerszych na rynku ofert
kompletnych rozwigzan przydomowych
e duza réznorodnos¢ powierzchni kostek
od szlachetnych ptukanych po przemystowe
* faktury w szerokim zakresie uziarnienia
* nowoczesny design i kolorystyka
* ciekawa stylistyka od Vintage po Industrial
* wysokie parametry odpornosciowe

* komfort wieloletniego uzytkowania } = &
* mozliwo$é taczenia elementéw réznych serii M
* korespondujace w odcieniach elementy
galanterii betonowej
e gotowe rozwiazania dostosowane do zasobnosci ] ‘
portfela inwestora [ w A

PIEKNO | TECHNOLOGIA

Od 17 lat firma DREWBET® na nowoczesnych liniach technologicznych tworzy, przy pomocy wykwalifikowanej kadry pracownikéow
i projektantéw, wyjatkowe rozwiazania na pograniczu sztuki budowlanej i uzytkowego designu. DREWBET® dostarcza profesjonalne
i kompleksowe rozwigzania w zakresie zagospodarowania przestrzeni architektonicznej, ogrodow i posesji prywatnych jak réwniez
réoznego rodzaju obiektéw uzytecznosci publicznej.

Wysoka jakos$¢ gwarantuje dtugi okres uzytkowania, a wzornictwo dostosowane do panujacych w architekturze trendow.

- Jednym z najwazniejszych-momentow w procesieprojektowania domu
jest aranzacja jego otoczenia. deoWiedr_li_ddbér- stylistyki mate'ri;ahf
do charakteru bryty czesto'stanowi o sukcesie catego p 5jek :

a jakosc elementow wykonczeniowych o jego :é'stl_efcyce-"

: o S o O FIRMIE 2 DREWBET® HOME INSTRUKCJA MONTAZU | EKSPLOATAC)I 210
Seria granitéw firmy DREWBET® doskonale sprawdzi sie w towarzystwie elementéw .
) ‘ ) DREWBET® PROJEKT GRATIS 4 KOSTKI DEKORACYJNE WARUNKI SPRZEDAZY 212
nowoczesnych spod znaku szkta i stali. Podczas gdy seria VINTAGE doda charakteru .,
: . ) : , ‘ LOGISTYKA | TRANSPORT 6 SZLACHETNE PLUKANE 8 FORMULARZ ZAMOWIENIA
renomowanej kamienicy lub klimatycznej restauracji w stylu wtoskim. Szlachetne bryty, .
PR . DORADZTWO 7 MELANZE 46 KONCEPC]JI ARCHITEKTONICZNE] 213
o zdecydowanym charakterze beda prezentowaty sie swietnie na tle tagodnych form kostki. P
. ‘ . SRUTOWANE 108 INFORMACJE O PRODUKCIE 215
Bezksztattng postac¢ ceglanego budynku uzytkowego doskonale uzupetni kostka przemystowa.
B VINTAGE 118
DREWBET® HOME STANDARD
KOSTKI DEKORACY)JNE
KOLORY STANDARDOWE 132
KOSTKI PRZEMYSEOWE 168
Bogaty wybdr elementéw o nowoczesnym designie i réznorodnej stylistyce - GALANTERIA BETONOWA 182

to atut firmy DREWBET® doceniony wsrdd inwestoréw i projektantéw.

www.drewbet.pl
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JAKOSC
pod statg kontrola

Nowoczesne linie technologiczne firmy Schlosser, Techmatik,
wykwalifikowana kadra oraz zastosowanie surowcéw najwyzszej jakosci
to standard proponowany od lat przez firme DREWBET®.

W trakcie cyklu produkcyjnego nasze wyroby
poddawane sg specjalnym procesom obrobki

i uszlachetniania betonu. Szeroka paleta barw,
ksztattow oraz zastosowanie réznorodnych
kruszyw sprawia, ze nawierzchnie wykonane

z kostki brukowej dajg nieskonczenie wiele
mozliwosci aranzacji otoczenia.

2 www.drewbet.pl

DREWBET®

O FIRMIE

Naturalne otoczenie jakosci

Firma DREWBET® Sp. J. (zaktad nr 1) rozpoczeta swojg
dziatalnos¢ w branzy wyrobéw betonowych w 1995 r.

jako producent ogrodzen betonowych oraz ogrodzen

drewnianych. Doswiadczenie zdobywane przez lata

sprawito, ze DREWBET® jest najwieksza firma w Polsce,

zajmujaca sie produkcja szerokiej gamy opatentowa-
nych ogrodzen systemowych, panelowych i tupanych.
W 2000 roku powstat nowoczesny zaktad nr 2, ktéry
rozszerzyt asortyment wyroboéw firmy DREWBET®

0 wysokogatunkowa kostke brukowag oraz galanterie
betonowa. Wychodzac naprzeciw rosngcemu
zapotrzebowaniu rynku na zewnetrzne elementy
dekoracyjne otoczenia, corocznie wprowadzamy

do swojej oferty nowe i oryginalne produkty.

Solidny Partner

Zaktad nr 2

Firma DREWBET® posiada w catej Polsce rozlegta sie¢ partnerskich punktow dystrybucyjnych, ktéra taczy doskonata obstuga logistyczna.
W ofercie partneréw znalez¢ mozna kompleksowe i indywidualne rozwiazania, obejmujace nie tylko bogaty wybér produktéw i galanterii
betonowej, ale réwniez doradztwo techniczne i pomoc projektantéw. Firma dba o atrakcyjnos$¢ swojej oferty co roku wprowadzajac

DREWBE

NATURALNE OTOCZENIE JAKOSCI

nowe produkty. Dotgcz do nas! Szczegodty na stronie www.drewbet.pl.

Produkowana kostka brukowa i galanteria betonowa
spetnia wymagania norm europejskich:

PN-EN1338; PN-EN1339; PN-EN1340;
PN-EN13198(U); PN-B-19306(U).

Nasze wyroby spetniaja najwyzsze wymagania jakosciowe
oraz podlegaja ciagtej kontroli w zaktadowym laboratorium,
zgodnie z normami Unii Europejskiej.

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW



‘ PROJEKT GRATIS DREWBET® PROJEKT
- Okiem profesjonalisty

P  Wychodzac naprzeciw potrzebom naszych Klientéw firma DREWBET® Pigkne otoczenie domu wymaga nie tylko wyobrazni,
ale rowniez fachowej wiedzy oraz umiejetnosci.

DREWBET?® uruchomita specjalistyczny dziat zajmujacy sie profesjonalnym i g W
\ . zagospodarowaniem i aranzacja terenu. Zespdét doswiadczonych specjalistow artystyczne. Staramy sig by efekty pracy projektantow
. wykonuje koncepcje architektoniczne otoczenia dla wszystkich typéw byly jak najbardziej satysfakcjonujace dia naszych

: Klientow.
BEST SOLUTION : budynkéw przy wykorzystaniu catej oferty firmy DREWBET® z zachowaniem Dbamy by w naszych propozycjach zachowana byta
& QUALLITY najnowszych trenddw i standarddw. najwyzsza jakos¢ ustugi projektowej. Sam projekt

. . - . F & (8 “ rzy zamoéwieniu powyzej 1560 m? kostki brukowej
Dla zwizualizowania potrzeb i oczekiwan Klientéw wzgledem wygladu - o o . J
Jakos¢ naszych produktéw DREWBET® Z serii Z SERIl PLUKANE], SRUTOWANE],

b e o L otoczenia oraz oszacowania petnej wielkosci zamdwienia - firma DREWBET® VINTAGE, ZOTE] JESIENI 0raz MELANZU
rozwigzania poparte naszym . zagwarantowata swoim Klientom komfort swobodnego projektowania KOLORYSTYCZNEGO jest GRATIS!
prsiskrein to Kiggdo . oferujagc BEZPEATNY PROJEKT!

sukcesu Twojej inwestycji.

PROJEKT GRATIS dotyczy zamoéwieri powyzej 150 m? dla produktéw z serii:
PLUKANA, SRUTOWANA, VINTAGE, ZEOTA JESIEN, MELANZ KOLORYSTYCZNY, kostki

dekoracyjnej STANDARD oraz GALANTERII DEKORACYJNE]. N d m i d re TWO i Ch pOt rze b

z - . B >
Dla PrOdUktOW z dziatu CITY INDUSTRIES - PROJEKT GRATIS 'y’ € 400 m*. Tworzac nasze projekty nawierzchni zwracamy szczegélng uwage na zachowanie specyfiki otoczenia oraz preferencje i gust Klienta.
Szczegoty oraz formularz zamdwienia dostepny jest na stronach 213-214 oraz www.drewbet.pl Pozwala to na sprawdzenie zgodnosci wizji z efektami przysztej realizacji juz na wczesnym etapie inwestycji. Zapraszamy do kontaktu!

Przed wizyta w naszej firmie prosimy o telefoniczny kontakt

i przygotowanie materiatéw dotyczacych parametréw dziatki:
plan zagospodarowania terenu, rzuty budynkow istniejacych,
zdjecia, itp.

W zakres projektu wchodza:
Zwymiarowany rzut (projekt nawierzchni,
szczegoty techniczne, uktad modutéw).
Kolorystyka, asortyment uzytych produktow.
Zestawienie ilosciowe.

Specyfikacja materiatowa.

Jesli nie posiadajg Panstwo aktualnej dokumentaciji dziatki nasz
przedstawiciel przeprowadzi dla Panstwa inwentaryzacje terenu
i przedstawi w formie graficznej propozycje jego zagospodarowania.

Kontakt do biura projektowego:
tel. 695-056-691 / 695-056-692
tel: 34-317-39-97 / 34-317-39-98

Projekt powstaje w oparciu wytacznie o nasze
firmowe produkty.

4 www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 5




DOSTAWA
Zawsze na czas

Aby sprawnie i na czas dostarczy¢ naszym Klientom zakupione u nas materiaty brukarskie
oraz zaopatrzy¢ prowadzone przez nas inwestycje, dysponujemy specjalistycznym sprzetem
do przewozu i roztadunku wyrobéw betonowych paletowanych.

Dla Panstwa wygody firma DREWBET® dysponuje nowoczesng flota specjalistycznych samochodoéw
ciezarowych, samoroztadowawczych z HDS-ami o mozliwos$ci przewozu do 24 ton.

wiwrw drasbae pi

 PRODUCENT
KOSTKI
| nnu#aws.f.l

I~ DREWBET"

DREWBET®

DORADZTWO

Profesjonalna obstuga

Zdobywane przez wiele lat doswiadczenie

w zakresie produkcji i sprzedazy kostki brukowej oraz
profesjonalne doradztwo i tworzenie artystycznych

i klasycznych projektéw uktadania kostki brukowej

- daje gwarancje, ze firma DREWBET® wie o kostce
brukowej i jej uktadaniu praktycznie wszystko.
Wyprzedzamy nasza konkurencje pod wieloma
wzgledami. Bogactwo kolorow i ksztattéw naszych
projektéw brukarskich jest na najwyzszym mozliwym
poziomie.

LAWSZE BLISKO CIEBIE

Zapraszamy do zapoznania sie z naszg szczegotowa ofertg oraz nawigzania kontaktu z przedstawicielami naszej firmy.

Z przyjemnoscia udzielimy wyczerpujacych odpowiedzi na wszelkie zadane nam pytania, a takze doradzimy i zaproponujemy
najkorzystniejsze dla Panstwa warunki wspotpracy. Firma DREWBET® dysponuje wykwalifikowana kadrg przedstawicieli handlowych,
ktérzy sa do Panstwa dyspozycji. Na zyczenie, przedstawiciele regionalni ztozg oferte bezposrednio u Parnstwa.

Wieloletnie doswiadczenie w branzy, pozwala na stuzenie naszym Klientom rzetelng radg i pomoca.

PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI:

élaskie, Matopolskie

tel. 609-055-150
Opolskie, Dolnoslaskie

|IJ

Przy zakupie kostki brukowej firma DREWBET®
oferuje swoim Klientom mozliwo$¢ dowozu
swoich produktéw pod podany adres.
Pozwala to na znaczne skrécenie czasu
realizacji Panstwa zamoéwienia.

6 www.drewbet.pl

“HH_{JH. i) ey
R T,

tel. 609-055-160

Slqskie, toédzkie, Wielkopolskie
tel. 609-492-101

Swietokrzyskie, Slaskie, Lodzkie
tel. 695-056-690

Slaskie, Matopolskie

tel. 695-091-603

Slaskie, Opolskie, Dolnoslaskie
tel. 605-842-557

Lodzkie

tel. 725-224-435

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW



DREWBET®
Jakos¢ dla wymagajacych

Powstajgca w procesie ptukania kostka brukowa charakteryzuje

sie przepiekna, przypominajaca naturalny-kamien;strukture.
Wykorzystywane do produkcji kruszywo granitowe oraz bazaltowe nadaje
kostce betonowej zwiekszong wytrzymatosé¢ i gwarancje.wieloletniego
uzytkowania. Tego typu wyroby nadaja otoczeniu niepowtarzalny,
elegancki charakter. Rewelacyjnie komponuja sie z kazdym ogrodem
podkreslajac indywidualny charakter posesiji.
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PLUKANE

Nowoczesna technologia
W unikalnej technologii ptukania wykorzystywana jest wielokrotnie
woda w obiegu zamknietym, dzieki czemu proces jest przyjazny
Srodowisku i bardziej oszczedny.

Technologia ptukania kostki betonowej polega na nawilzaniu
wstepnym warstwy wyrobow, wymyciu szlamy cementowej

z warstw przypowierzchniowych, wyptukaniu wymytego materiatu,
ptukaniu do czysta powierzchni betonu licowego oraz suszeniu.

/ technologig ptukania kostki betonowej nierozerwalnie zwigzany

jest innowacyjny system oczyszczania i odzysku wody.

Procesowi ptukania poddawane sg kostki brukowe DREWBET® z serii:

GRANIT
MALTANSKA

SYCYLIJSKA

SONATA

CYPRYJSKA

SYSTEM HOLLAND 100x 100, 200x 200, 200x 100
SYSTEM HOLLAND BIG 125x 125, 250x250, 250x 125
PLYTKA CHODNIKOWA 350 x 350

www.drewbet.pl DREWBE KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE STRUKTURA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI BEZFAZY PLUKANA

GRANIT DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60, GR.80 [mm] PEUKANE

DREWBET® GRANIT

Kostka DREWBET® GRANIT to dwuwarstwowa kostka brukowa z wierzchnig warstwa ze szlachetnego kruszywa naturalnego.
W skomplikowanym procesie technologicznym uzyskujemy kostke do ztudzenia przypominajaca kamien naturalny przy zachowaniu
réwnej i funkcjonalnej nawierzchni. DREWBET® GRANIT to uktad pieciu kostek trapezowych o réznych wielkosciach, dajacy

nieograniczone mozliwosci aranzacji. Nawierzchnie wykonane z kostki DREWBET® GRANIT cechuja sie wyjatkowa estetyka
i ponadczasowa forma.

Kostka brukowa DREWBET® GRANIT PLUKANY
wystepuje w pieciu rozmiarach i w dwodch grubosciach.

U
g

80 69

Kostka DREWBET® GRANIT to technologiczna
odpowiedzZ na zapotrzebowanie rynku.
Doskonale spetnia wszelkie oczekiwania
estetyczne najbardziej wyrafinowanych
gustéw naszych Klientow.

10 www.drewbet.pl DIV Il <OSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE STRUKTURA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI BEZFAZY PLUKANA

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

CR.60, GR.80 [mm] PLUKANE

e T ST T e

. s T AR BT e e, Tl e e

Kostka DREWBET® GRANIT produkowana jest

w nowoczesnej technologii, dzieki czemu jest bardzo
trwata. Kostka granitowa jest bezpieczna dla otoczenia
poniewaz posiada wszelkie normy i atesty dopuszczajgce
do uzytku.

Kostka DREWBET® GRANIT to doskonate rozwigzanie
na zagospodarowanie przestrzeni i uzyskanie bardzo
gtadkiej, niemalze jednolitej powierzchni.

12 www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 13
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WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE STRUKTURA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI BEZFAZY PLUKANA

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PEUKANE

GRANIT
GR.60, GR.80 [mm]

i DREWBET® GRANIT

i A by

Najwazniejszym momentem w procesie projektowania domu jest aranzacja jego otoczenia. Odpowiedni dobor stylistyki materiatu

do charakteru bryty czesto stanowi o sukcesie catego projektu. Réznorodnos¢ koloréw kostki uzyskanych dzieki zastosowaniu
naturalnych, frakcjonowanych kruszyw oraz specyfika formy kostki DREWBET® GRANIT, daje nam nieograniczone mozliwosci aranzacji
w projektowaniu najblizszego otoczenia.

DREWBET® GRANIT GR.60 [mm] GR.80

Dtugosc [mm] 113 102 91 80 69 13 102 91 80 69
Szerokos¢ [mm] 91 91
>
'3“?'3‘ e . net . : - llog¢ kostek t 20 26 24 34 36 20 26 24 34 36
ST R T T A S iy Fore e : : ; 08¢ kostek w warstwie 3

GRANIT PEUKANY BIALY GRANIT PEUKANY SZARY GRANIT PLUKANY CZERWONY o .
llo$¢ m? w warstwie 1,05 1,05

| AT e - 5 ' - — . . ,
[lo$¢ warstw w pakiecie 12 10
llo$¢ m?w pakiecie 12,6 10,5

Szczegodtowe dane techniczne kostki DREWBET® GRANIT
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

GRANIT PLUKANY ZOLTY

GRANIT PEUKANY CIEMNOBRAZOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.

14 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl DREWBET® KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 15
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WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE STRUKTURA
MROZOODPORNOSE GRUBOSC PEYTKI BEZFAZY PLUKANA

MALTANSKA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] - PEUKANE

DREWBET® MALTANSKA

Ztozona z siedmiu elementéw kostka DREWBET® MALTANSKA to uktadanka o nieregularnej krawedzi, ktéra uatrakcyjni forme nawet
najbardziej monotonnego fragmentu przestrzeni. Bogata we wzory i forme, w tagodny sposéb przetamie kazdy klasyczny sposéb
aranzacji komunikacji zewnetrznej. Jej niezwykty ksztatt zachwyci kazdego mnogoscia rozwigzan aranzacyjnych na jakie pozwala.
Doskonale dobrane wymiary idealnie skomponuja sie z nowoczesnymi formami architektonicznymi.

Bogata kolorystyka modelu tej kostki znajdzie zastosowanie w wielu stylach wspdétfczesnego budownictwa.

Kostka brukowa DREWBET® MALTANSKA
wystepuje w siedmiu rozmiarach i w jednej grubosci.

139
209 191,56 174
Kostka DREWBET® MALTANSKA 139
dzieki swojej tagodnej w odbiorze formie,
doskonale taczy sie z naturalnymi materiatami
oraz estetycznie z ptytkami ceramicznymi. 156,5 139 121,5 104

16 www.drewbet.pl D)7 ] F Bl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 17




WYSOKA
MROZOODPORNOSC

DREWBET® MALTANSKA GR.60 [mm

Dtugosce [mm] 209 1915 174 166,56 139 1215 104
Szerokosé¢ [mm)] 139
£l Corest 1_; 3 llos¢ kostek w warstwie 49
MALTANISKA PEUKANA BIALA AP -
llo$¢ m? w warstwie 1,067
R B o T T
; [los¢ warstw w pakiecie 12
llo$¢ m?w pakiecie 12,8

Szczegodtowe dane techniczne kostki DREWBET® MALTANSKA
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

LT - b
G, i 5 A - | oy - S
ek et e S s Tk T & i «

MALTANSKA PEUKANA ZOETA MALTANISKA PEUKANA PIASKOWA MALTARNISKA PEUKANA MALTANSKA PEUKANA
POMARANCZOWA CIEMNOBRAZOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki. B
) ! D)2 ] NIl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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DOKEADNA WYKONCZENIE STRUKTURA
GRUBOSC PEYTKI BEZFAZY PLUKANA

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

b PLUKANE

Gama o$miu niezwykle naturalnych odcieni jak
i siedmioelementowa forma kostki stwarza nieograniczone
mozliwosci projektowo-aranzacyjne.

19
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WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE POWIERZCHNIA STRUKTURA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI BEZFAZY NIEREGULARNA PLUKANA

SYCYLIJSKA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60, GR.70 [mm] PEUKANE

DREWBET® SYCYLIJSKA

Kostka DREWBET® SYCYLIJSKA to kostka brukowa o ptukanej fakturze i pofalowanej powierzchni, nadajacej atrakcyjny wyglad i znaczaco
wptywajacy na bardzo dobre wtasciwosci antyposlizgowe. Kostka DREWBET® SYCYLIJSKA znajduje zastosowanie przy wykonywaniu
wszelkiego rodzaju podjazdéw i chodnikow. Dzieki trapezowemu ksztattowi kazdego z czterech elementéow kostka sprawdza sie

przy wykonaniu delikatnych krzywizn, miekkich katow przy zmianie biegu Sciezki. Niezwykle zjawiskowo prezentuje sie w kompilacji

z DREWBET® GRANIT SRUTOWANY, PLUKANY |ub z kostkami z serii VINTAGE.

Ptukana kostka brukowa DREWBET® SYCYLIJSKA
wystepuje w czterech rozmiarach i w dwoéch grubosciach.

160

Kostka DREWBET® SYCYLIJSKA to oryginalne
rozwigzanie dedykowane Klientom, cenigcym
przede wszystkim prostote ksztattu oraz
stonowang kolorystyke. Model ten $wietnie
komponuje sie z nowoczesng architektura,
stanowigc bardzo elegancki, a zarazem
praktyczny i trwaty element otoczenia.

215 175 135 95

20 www.drewbet.pl 21
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WYSOKA
MROZOODPORNOSC

DOKEADNA
GRUBOSC PEYTKI

~

DOKEADNA
GRUBOSC PEYTKI

WYKONCZENIE
BEZFAZY

POWIERZCHNIA

NIEREGULARNA

D ANAA

STRUKTURA
PLUKANA

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PEUKANE

SYCYLIJSKA
GR.60, GR.70 [mm]

Szlachetna w formie, kostka DREWBET® SYCYLIJSKA,

doskonale podkresli reprezentacyjny podjazd w Twoim domu

czy basen w pieknym ogrodzie. tagodna, klasyczna kolorystyka,
jak rowniez doskonatej jakosci kruszywo pokrywajace powierzchnie
gwarantuja wrazenie ekskluzywnosci tego materiatu.

Kostka DREWBET® SYCYLIJSKA produkowana jest w dwoch
grubosciach, umozliwiajgc tym samym zastosowanie jej

Dtugos$¢ [mm] 216 175 135 95 216 1756 135 95 zaréwno na chodnikach, tarasach, a takze na wjazdach do
poses;ji.
Szerokos$¢ [mm] 160 160 160 160 160 160 160 160
i llod¢ kostek w warstwie 12 12 18 6 12 12 18 6
SYCYLIJSKA PEUKANA BIALA llo$¢ m? w warstwie 1,191 1,191
[los¢ warstw w pakiecie M 10
[lo$¢ m?w pakiecie 13,10 11,91

Szczegodtowe dane techniczne kostki DREWBET® SYCYLIJSKA
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

SYCYLIJSKA PEUKANA
POMARANCZOWA

SYCYLIJSKA PEUKANA CIEMNOBRAZOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
22 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.
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WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE STRUKTURA
MROZOODPORNOSE GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI ZFAZA PEUKANA

SONATA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.40, GR.60, GR.80 [mm] - PEUKANE

DREWBET® SONATA

Kostka DREWBET® SONATA to najtagodniejsza wersja kostki sposréd catej oferty firmy DREWBET®. Cieszy sie ogromna popularnoscia
wsrod Klientéw w kazdym wieku. Fazowane krawedzie powierzchni nadaja jej niezwykty efekt plastyczny cechujacy sie estetycznym

i ponadczasowym wygladem. Kostka brukowa DREWBET® SONATA stawia przed Panstwem wiele mozliwosci praktycznego uzupetnienia
przestrzeni wokét domu, firmy czy budynkéw uzytecznosci publicznej. Doskonale nadaje sie do finezyjnego tworzenia traktéw pieszo —
jezdnych, podjazdéw, sciezek i chodnikow.

Kostka brukowa DREWBET® SONATA
wystepuje w trzech rozmiarach i w trzech grubosciach.

118

178 118 88

Dodatek szlachetnych gryséw nadaje
charakterystyczny wyglad zblizony do
naturalnego kamienia. Oprécz waloréw
estetycznych ptukana powierzchnia kostki
brukowej zapewnia wysokie wtasciwosci
antyposlizgowe.

24 www.drewbet.pl 25




WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE STRUKTURA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI ZFAZA PEUKANA

SONATA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.40, GR.60, GR.80 [mm] - PEUKANE

DREWBET® SONATA

Kostka DREWBET® SONATA posiadajac zaokraglone krawedzie i gtadkie lico przypomina klasyczny bruk rzymski. Doskonate efekty
uzyskuje sie poprzez taczenie jej z linig kostek brukowych DREWBET® GRANIT nasladujgcych naturalny granit. W swojej klasycznej formie
i bogatej kolorystyce kostka brukowa DREWBET® SONATA daje Panstwu mozliwos¢ kreatywnego spetniania swoich potrzeb i pomystow.

SONATA, uzupetnia odmiana szlachetna.
Dtugosé [mm] 178 118 88 178 118 88 178 118 88 Jest to dwuwarstwowa kostka p+ukana
z charakterystyczna rustykalng powierzchnia.

Szerokos¢ [mm] 118 118 118 ) i )
Wierzchnia (gérna) warstwa kostki poddawana
llo$¢ kostek w warstwie 72 72 72 jest obrébce uszlachetniajacej polegajace]
SONATA PLUKANA GRAFITOWA SONATA PLUKANA CZERWONA o : na wyeksponowaniu barwnego kruszywa
[lo$¢ m? w warstwie 1,10 1,10 1,10

w procesie ptukania (ze $wiezego betonu
llos¢ warstw w pakiecie 15 12 10 wymywany jest zaczyn cementowy, przez co

odstoniete sa ziarna kruszywa).
llo$¢ m?w pakiecie 16,5 13,20 1

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® SONATA
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

2

SONATA PLUKANA POMARANCZOWA

SONATA PEUKANA CIEMNOBRAZOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.

26 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl l)REWBE7-® KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 27




Ptukana kostka brukowa DREWBET® SONATA KOtO
wystepuje w trzech ksztattach i w dwodch grubosciach.

OO0l

126,1 104,8 88

Do wykonania standardowego kota z modelu
kostki DREWBET® SONATA o s$rednicy 155 cm
nalezy uzy¢ dwodch warstw kostki z pakietu.

28
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WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE ELEMENT STRUKTURA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI ZFAZA KOtA PLUKANA

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PEUKANE

SONATA KOLO
GR.60, GR.80 [mm]

DREWBET® SONATA KO+tO

Kostka brukowa DREWBET® SONATA KOLO stawia przed Panstwem wiele mozliwosci praktycznego uzupetnienia przestrzeni

wokdt domu, firmy, czy budynkéw uzytecznosci publicznej. Doskonale nadaje sie do finezyjnego tworzenia traktéw pieszo —

jezdnych, podjazdow Sciezek i chodnikéw. Kostka DREWBET® SONATA KOO umozliwia uktadanie kot, rozet, pierscieni i tukéw o réznych
rozmiarach. DREWBET® SONATA KOO ze wzgledu na rozmiar i ksztatt zblizony do kostki DREWBET® SONATA doskonale uzupetnia
projekty z jej udziatem.

DREWBET® SONATA KOtO GR.60 [mm] GR.80

Dtugose [mm] 118 118 118 118 118 118
Szerokos¢ [mm] 126,17  104,8 88 126,1  104,8 88
[los¢ kostek w warstwie 4 44 48 4 44 48
[los¢ m? w warstwie 1,02 1,02
[lo$¢ warstw w pakiecie 12 10
[lo$¢ m?w pakiecie 12,24 10,2

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® SONATA KOO
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

IDJNAYY:]J Il KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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| WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE POWIERZCHNIA STRUKTURA
| MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI ZFAZA NIEREGULARNA PLUKANA

| ' DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

. | CYPRYJSKA
| . ‘ (]IQ.ES(),J(ZIR.ES() [mm] F) l:-l~J I<:»/ﬁ\ [\\l [E

i

DREWBET® CYPRYJSKA

Lekka w formie, zaprojektowana zostata w niebanalnych proporcjach, dlatego podoba sie tez architektom.

Stanowi doskonaty materiat jako uzupetnienie chtodnej, nowoczesnej przestrzeni — kazdemu podtozu doda charakteru!
Prosty i klasyczny ksztatt oraz dwie grubosci 60 i 80 mm powoduja, ze chetnie jest wybierana przez inwestorow
indywidualnych do zastosowan przydomowych, a takze instytucjonalnych do inwestycji wielkopowierzchniowych.

Kostka brukowa DREWBET® CYPRYJSKA
wystepuje w trzech rozmiarach i w dwodch grubosciach.

— 1\ 1M
\ ‘w \‘ ) /‘ 148
KMAIKJ L—J J

200 148 74

Dzieki wyjatkowo odpornej strukturze

wzmocnionej elementami kruszyw bazaltu,
powierzchnia tarasu zachowa niezmienny
wyglad przez lata uzytkowania.
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WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE POWIERZCHNIA STRUKTURA
MROZOODPORNOSE GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI ZFAZA NIEREGULARNA PLUKANA

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
CYPRYJSKA

GR.60, GR.80 [mm] ~ PEUKANE

Duzy format kostki z tej serii oraz jej geometryczna forma sprawia,
ze jest to produkt chetnie stosowany przez projektantéw wnetrz

w projektach, ktore ,wychodza na zewnatrz”. Kostka DREWBET®
CYPRYJSKA doskonale odnajdzie sie w potaczeniu z woda lub
przestrzenia nowoczesnego apartamentu.

Firma DREWBET® oferuje rozwiazania systemowe, projekt, doradztwo,
doskonaty produkt i game produktow uzupetniajacych ze $srodkami do

DREWBET® CYPRY]JSKA GR.60 GR.80

Dtugos¢ [mm] 222 148 74 222 148 74 ochrony betonu wtgcznie.
Szerokos¢ [mm] 148 148 148 148 148 148
v llo$¢ kostek w warstwie 14 20 14 14 20 14
CYPRYJSKA PEUKANA GRAFITOWA CYPRYJSKA PLUKANA CZERWONA o .
llo$¢ m? w warstwie 1,052 1,052
[los¢ warstw w pakiecie 12 10
[lo$¢ m?w pakiecie 12,63 10,62

Szczegotowe dane techniczne kostki DREWBET® CYPRYJSKA
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

o PR e L
CYPRYJSKA PEUKANA PIASKOWA

CYPRYJSKA PEUKANA POMARANICZOWA CYPRYJSKA PLUKANA CIEMNOBRAZOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.

32 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl DREWBMET(B KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE STRUKTURA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI ZFAZA PLUKANA

>YSTEM HOLLAND DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
GR.60 [mm]

100x100, 100x200, 200x200 ‘ P’I’_U KAN E

DREWBET® SYSTEM HOLLAND

Kostka brukowa DREWBET® SYSTEM HOLLAND to system kostek sktadajgcy sie z dwdch kwadratow (duzy i maty) oraz prostokata.
Zastosowanie geometrycznych ksztattéw i prostych linii nadaje wykonanej nawierzchni niezwykle oryginalny efekt wizualny.
Doskonale prezentuje sie przy nowych budynkach podkreslajac ich charakter.

DREWBET® HOLLAND o szlachetnej fakturze pfukanej spetni oczekiwania najbardziej wymagajacych Klientéw, ceniacych elegancje
i nowatorskie rozwigzania.

Ptukana kostka brukowa DREWBET® SYSTEM HOLLAND
wystepuje w trzech rozmiarach i w jednej grubosci.

100

100 200

200

Trzy wielkosci kostki pozwalajg na uktadanie
wielu wzordéw, na wyznaczanie linii oraz

przebiegu $ciezek komunikacyjnych. 200
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WYKONCZENIE STRUKTURA
ZFAZA PEUKANA

SYSTEM HOLLAND  DREWBET® KOSTK| SZLACHETNE
GR.60 [mm]

100x100, 100x200, 200x200 P’I’.U KAN E

Odpowiedni dobdr stylistyki materiatu do charakteru bryty czesto
stanowi o sukcesie catego projektu. Linia kostek brukowych
DREWBET® SYSTEM HOLLAND posiada charakterystyczng rustykalna
powierzchnie, dlatego doskonale pasuje zaréwno dla klasycznej
architektury, jak i do nowoczesnego budownictwa opartego na
betonie. W procesie projektowania domu to aranzacja otoczenia
decyduje o finalnym sukcesie projektu.

®
Kostka brukowa DREWBET® SYSTEM HOLLAND to dyvuwars?vvovva
kostka ptukana z charakterystyczna rustykalng powierzchnia.
Dtugosé [mm] 100 200 200 Wierzchnia (gorna) warstwa kostki poddawana jest obrébce
uszlachetniajacej polegajacej na wyeksponowaniu barwnego

Szerokos$¢ [mm] 100 100 200 . . L. .
kruszywa w procesie ptukania (ze $wiezego betonu wymywany jest

llog¢ kostek w warstwie 99 54 o4 zaczyn cementowy, przez co odstoniete sg ziarna kruszywa).

HOLLAND PLUKANA SZARA HOLLAND PLUKANA GRAFITOWA HOLLAND PEUKANA CZERWONA llo&é m?2 i 099 | 108 | 096 .
OsC I wwarstwie i i i DREWBET® SYSTEM HOLLAND sktada sie z trzech kostek

llos¢ warstw w pakiecie 19 19 19 o réznych wymiarach. Kazdy wymiar jest paletowany oddzielnie
i moze funkcjonowac jako osobny wzoér lub mozna je mieszac.

llo$¢ m?w pakiecie 11,88 1296 11,52

Szczegodtowe dane techniczne DREWBET® SYSTEM

. - HOLLAND pozwalajg na doktadne obliczenia
HOLLAND PLUKANA POMARANCZOWA HOLLAND PLUKANA CIEMNOBRAZOWA aranzacyjno-projektowe.

HOLLAND PEUKANA ZOETA HOLLAND P£UKANA PIASKOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.

36 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl DREWBET® KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 37




>YSTEM HOLLAND BIG DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
GR.80 [mm]

125x125, 250x250, 125x250 P’I’_U KAN E

DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG

Kostka brukowa DREWBET® HOLLAND BIG to system kostek sktadajacy sie z dwéch kwadratow (duzy i maty) i prostokata.
Zastosowanie geometrycznych ksztattéw i prostych linii nadaje wykonanej nawierzchni niezwykle oryginalny efekt wizualny.

Doskonale prezentuje sie przy nowych budynkach podkreslajac ich charakter.

DREWBET® HOLLAND BIG o szlachetnej fakturze ptukanej spetni oczekiwania najbardziej wymagajacych Klientéw, cenigcych elegancje
i nowatorskie rozwigzania.

g ? ! ' s —) Ptukana kostka brukowa DREWBET® HOLLAND BIG

N wystepuje w trzech rozmiarach i w jednej grubosci.
LT .

B
ﬁ‘ L — [ 125 250

[ & -

— fF "o

Klasyczny chodnik w niebanalnej formie.
DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG to
nowoczesne rozwigzanie doskonale
korespondujgce z prawie kazdym otoczeniem.
Szlachetny materiat, ktéry uatrakcyjni kazda
przestrzen.

250

250
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WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE STRUKTURA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI ZFAZA PLUKANA

SYSTEM HOLLAND BIG
GR.80 [mm]
125x125, 250x250, 125x250

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PEUKANE

AT ‘Rl

Linia DREWBET® HOLLAND BIG to doskonata alternatywa dla
drobnej kostki czy klasycznej ptytki chodnikowej zazwyczaj
spotykanej w otoczeniu budynkéw uzytecznosci publicznej

typu biblioteka czy bank. Kostka DREWBET® HOLLAND BIG
doskonale komponuje sie z nowoczesnymi budowlami,
podkreslajac ich geometryczna forme i ksztatt.

W ogromnej przestrzeni loftow czy hal przemystowych kostki
DREWBET® HOLLAND BIG zaznacza swoja obecnos¢ odcinajac sie
dylatacjami od powierzchni.

_ DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG to dwuwarstwowa kostka
DREWBET® HOLLAND BIG GR.80

ptukana z charakterystyczng rustykalng powierzchnig. Wierzchnia
Dtugogé¢ [mm] 250 250 125 (gorna) warstwa kostki poddawana jest obrébce uszlachetniajacej
polegajgcej na wyeksponowaniu barwnego kruszywa w procesie

Szerokosé¢ [mm)] 250 125 125 . L, .
ptukania (ze swiezego betonu wymywany jest zaczyn cementowy,
e e o f g e e e b . T e, : % LA llos¢ kostek w warstwie 20 40 72 przez co odstonigte sg ziarna kruszywa).
T Y R e = o - -] { i - R T g1 e = o = p i o
HOLLAND BIG PEUKANA BIALA llog¢ m? w warstwie 125 125 1125

DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG skfada sie z trzech kostek
llo&¢ warstw w pakiecie 10 10 10 o réznych wymiarach. Kazdy wymiar jest paletowany oddzielnie

i moze funkcjonowac jako osobny wzoér lub mozna je mieszac.
llo$¢ m?w pakiecie 12,5 126 1125

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET®
HOLLAND BIG pozwalajg na doktadne obliczenia
aranzacyjno-projektowe.

HOLLAND BIG PEUKANA ZOLTA HOLLAND BIG PEUKANA PIASKOWA HOLLAND BIG PEUKANA HOLLAND BIG PEUKANA
POMARANCZOWA CIEMNOBRAZOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.

40 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl DREME/MBET® KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 41
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WYKONCZENIE STRUKTURA
ZFAZA PLUKANA

WYSOKA DOKEADNA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI

1T S # i " "
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PLYTKA 350X350 DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.50 [mm] PEUKANE

DREWBET® 350X350

Ptytka chodnikowa DREWBET® 350x350 jest produktem przeznaczonym do budowy chodnikéw, traktéw pieszych i tarasow. Wszedzie tam,
gdzie dominuje ruch pieszy znajduje szerokie zastosowanie. Odmiana szlachetna ptukana wykonana z naturalnego kruszywa pozwala

na tworzenie stylowych i bogatych w forme taraséw tgczacych w sobie elegancje i funkcjonalnos¢. Bogata, naturalna kolorystyka
frakcjonowanych kamieni uzytych w wierzchniej warstwie pozwala na odpowiedni dobor materiatu spetniajacego Panstwa oczekiwania.

Kostka chodnikowa DREWBET® PLYTKA 350x350
wystepuje w jednym rozmiarze i w jednej grubosci.

' 350

Ten klasycznie stosowany materiat do pokrycia
ciggow komunikacji miejskiej za sprawa firmy
DREWBET® zyskat nowy wymiar.

Ptytki tacza sie doskonale z innymi produktami
firmy.

350

42 www.drewbet.pl DIV Il <OSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW

NATURALNE OTOCZENIE

43



% 58 \ &

WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE STRUKTURA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI ZFAZA : PLUKANA

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PEUKANE

PLYTKA 350X350
GR.50 [mm]

Linie ptytek chodnikowych DREWBET® 350x350, uzupetnia odmiana
szlachetna. Jest to dwuwarstwowa kostka ptukana

z charakterystyczna rustykalna powierzchnia.

Wierzchnia (gérna) warstwa kostki poddawana jest obrébce
uszlachetniajacej polegajacej na wyeksponowaniu barwnego
kruszywa w procesie ptukania (ze $wiezego betonu wymywany jest
zaczyn cementowy, przez co odstoniete sa ziarna kruszywa).

Ptytka chodnikowa DREWBET® 350x350 doskonale komponuje
sie z elementami przestrzeni miejskiej o wyniostym charakterze.
Dtugos¢ [mm] 350 Dwuwarstwowa ptytka z charakterystyczna rustykalng powierzchnia,
poddawana jest obrébce uszlachetniajgcej w procesie produkcji, dzieki
czemu zostaje wyeksponowane barwne kruszywo wierzchnie. Ptytki

llo¢ kostek w warstwie 6 chodnikowe DREWBET® 350x350, to odmiana szlachetna. Stanowia
doskonatg alternatywe dla kostki brukowej czy standardowej ptytki.

Szerokos¢ [mm] 350

llo$¢ m? w warstwie 0,73
[los¢ warstw w pakiecie 12
[lo$¢ m?w pakiecie 8,82

Szczegotowe dane techniczne kostki chodnikowej
DREWBET® PLYTKA 350x350 pozwalaja na doktadne

NA ZOLTA PEYTKA 350X350 PEUKANA PIASKOWA  PEYTKA 350X350 PLUKANA PLYTKA 350X350 PLUKANA obliczenia aranzacyjno-projektowe.
POMARANICZOWA CIEMNOBRAZOWA

e . B
PEYTKA 350X350 PEUKA

£ o b

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
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DREWBET®

Melanze

Ztocista jesien kréluje nad swiatem. Firma DREWBET® zaprasza do krainy
tagodnosci - odcienie kolorystyczne bruku powstaty z inspiracji sit natury.
Kolekcja brukowych melanzy obfituje w zmienne tonacje barw oraz
wielos$¢ ksztattow, zapewniajgc niecodzienna podréz w strone

subtelnej estetyki. Zaskakuja wieloznacznym urokiem i wychodza
naprzeciw wszelkim wariacjom aranzacyjnym. Modele wystepuja

we wszystkich ksztattach, a takze w formie ptyt chodnikowych,
unikatowo wzbogacajac najblizsze otoczenie.

www.drewbet.pl

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

MELANZE

Wyjatkowa kolorystyka

MELANZE to kolory ZtOTEJ JESIENI D1, D3 i inne barwne
potaczenia takie jak pastello, D4, D5, D6, D7, D8, szaro-grafitowy,
czerwono-grafitowy, biato-piaskowy, pomaranczowo-brazowy oraz
piaskowo-brazowy. Stoneczny bruk zachwyci swa moca pod postacia
roztozystych wachlarzy, kretych Sciezek oraz barwnych kregow.
Dynamiczng urode kostki oddaje jej bogactwo ksztattéw oraz kolor,
ktéry wnosi do otoczenia stoneczng energie.

Kostki brukowe DREWBET® 7z serii melanze kolorystyczne:
GRANIT

MALTANSKA

LAS VEGAS

SYCYLIJSKA

SONATA

CYPRYJSKA

RODOSSE

PALERMO

WENECKA .
KATALONSKA pe ' i\ oy
COSTA VERDE ‘&.—
LtAMANA — ot

|

ARTBRUK
KAMIEN JURAJSKI
PLYTKA CHODNIKOWA 350X350
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Kostka DREWBET® GRANIT MELANZE
to technologiczna odpowiedz na
zapotrzebowanie rynku. Doskonale spetnia
wszelkie oczekiwania estetyczne najbardziej
wyrafinowanych gustéw naszych Klientéw.

48
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WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI BEZFAZY MELANZE

GRANIT DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60, GR.80 [mm] MELANZE

DREWBET® GRANIT

Kostka DREWBET® GRANIT to uktad pieciu kostek trapezowych o réznych wielkosciach. Nawierzchnie wykonane z kostki DREWBET®
GRANIT cechuja sie wyjatkowa estetyka i ponadczasowa forma. Pracujac nad projektem projektanci biorg pod uwage wiele czynnikdw:
otoczenie, osobiste preferencje Klientéw oraz wtasne poczucie piekna i harmonii. Kostka z serii GRANIT MELANZE cieszy sie ogromnym
powodzeniem nie tylko u oséb zajmujacych sie profesjonalng aranzacja terenu, ale i wsréd wykonawcow.

Kostka brukowa DREWBET® GRANIT MELANZE
wystepuje w pieciu rozmiarach i w dwodch grubosciach.

OO0

113 102 91
. 80 69
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WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSCPEYTKI GRUBOSCPEYTKI BEZFAZY MELANZE

GRANIT DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60, GR.80 [mm]  MELANZE

Seria MELANZE jest doskonata do wykanczania wszelkich
powierzchni regularnie uzywanych. Kolekcja DREWBET® GRANIT

z tej serii jest doskonatym potaczeniem jakosci, funkcjonalnosci,
tatwosci uzytkowania oraz cech wizualnych. Kostka o wybarwieniu
ztotych lisci wyglada niezwykle naturalnie, powoduje ze budynki
wtapiaja sie w otoczenie.

DREWBET® GRANIT GR.60 [m GR.80
- 1 91 80

m]
Dtu 3 102 91 80 69 113 102

69

GRANIT ZLOTA JESIEN D1 GRANIT ZLOTA JESIEN D3

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® GRANIT
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

rtii kostki. ,
0 www.drewbet.pl [DIVA"7:]F Bl <OSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI BEZFAZY MELANZE

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

b MELANZE

DREWBET® MALTANSKA

Kostka DREWBET® MALTANSKA to niezwykta uktadanka o nieregularnej krawedzi i wielu dostepnych ksztattach, uatrakcyjni forma
nawet najbardziej monumentalng budowle. Bogata w niezwykte ztocienie i brazy kolekcja DREWBET® MALTANSKA zachwyci kazdego
roznorodnoscia rozwigzan na jakie pozwala jej niezwykty ksztatt w postaci 7 réznych elementéw.

Zastosowanie kostki do dtugich i duzych powierzchni
sprawi wrazenie zupetnie gtadkiej tafli a réznorodnos¢
elementéw spowoduje jej idealne dopasowanie.

139

209 191,56 174

i § 139
139

121,56 104

Kostka DREWBET® MALTANSKA to 7 ksztattow
kostki i szeroka gama rozwigzan. Oprocz
mozliwosci wykonywania dowolnego ksztattu,
kostka DREWBET® MALTANSKA doskonale
komponuje sie z innymi kostkami firmy
DREWBET®,

166,56

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 53
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WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI BEZFAZY MELANZE

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

b MELANZE

Dtugose [mm] 209 1916 174 156,5 139 121,56 104
Szeroko$¢ [mm] 139
llo$¢ kostek w warstwie 49
llo$¢ m? w warstwie 1,067
6{&?‘7‘1) RE 18 . .
510{;;‘ o » i 7 ENX Ilos¢ warstw w pakiecie 12
."svo‘(( B w w ¥ NEA 2 -
“\‘* R "0 3 B o Ilo$¢ m?w pakiecie 12,8

Szczegodtowe dane techniczne kostki DREWBET® MALTANSKA
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

MALTANSKA MELANZ D8 MALTANSKA MELANZ MALTANSKA MELANZ MALTANSKA MELANZ

CZERWONO-GRAFITOWY POMARANCZOWO- BRAZOWY SZARO-GRAFITOWY MALTANSKA MELANZ

BIALO-PIASKOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.

® .
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LAS VEGAS DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] MELANZE

DREWBET® LAS VEGAS

DREWBET® LAS VEGAS, to uktad 3 kostek prostokatnych i jednej kwadratowej. Razem tworza harmonijna
i geometryczna przestrzen. Wieloelementowy system pozwala na duza swobode i fantazje w aranzacji nawierzchni.
Proponujemy nowe zestawienie tonacji koloréw, nawiazujace do barw ziemi.

Kostka brukowa DREWBET® LAS VEGAS MELANZE
wystepuje w czterech rozmiarach i w jednej grubosci.

210
140
140 140 70

280

56 www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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WYKONCZENIE

WYSOKA DOKEADNA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI ZMIKROFAZA MELANZE

LAS VEGAS DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] ~ MELANZE

Odcienie melanzu kostki DREWBET® LAS VEGAS, nawigzujace
do barw ziemi doskonale wkomponujg sie we wspotczesne otoczenie,
nadajac mu naturalny i stylowy wyglad.

DREWBET® LAS VEGAS GR.60 [mm]

Dtugosce [mm] 280 140 140 140
Szerokos¢ [mm] 210 210 140 70
llo$¢ kostek w warstwie 5 14 12 6

llo$¢ m? w warstwie 1,00

[los¢ warstw w pakiecie 12

[lo$¢ m?w pakiecie 12

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® LAS VEGAS pozwalaja
na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

LAS VEGAS MELANZ D7 LAS VEGAS MELANZ LAS VEGAS MELANZ LAS VEGAS MELANZ
POMARANICZOWO- BRAZOWY SZARO-GRAFITOWY BIALO-PIASKOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.

58 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 59
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SYCYLIJSKA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60, GR.70 [mm]  MELANZE

DREWBET® SYCYLIJSKA

Kostka DREWBET® SYCYLIJSKA to kostka brukowa o gruboziarnistej fakturze i pofalowanej powierzchni. Posiada wtasciwosci
antyposlizgowe dzieki czemu chetnie stosowana jest na tarasach i podjazdach. Dzieki trapezowemu ksztattowi kazdego z czterech
elementéw doskonale sprawdza sie na kretych $ciezkach w przydomowych ogrodach, jak i w miejskich parkach. Niezwykle zjawiskowo
prezentuje sie w kompilacji z DREWBET® GRANIT PLUKANY | SRUTOWANY.

Kostka brukowa DREWBET® SYCYLIJSKA KOLORY JESIENI
wystepuje w czterech rozmiarach i w dwdéch grubosciach.

&J @ & g -
215 175 135 95

Model ten $wietnie komponuje sie
z nowoczesng architekturg stanowiac

bardzo elegancki, a zarazem praktyczny i trwaty
element otoczenia.

Kostka DREWBET® SYCYLIJSKA to oryginalne
rozwigzanie dedykowane Klientom, cenigcym
przede wszystkim prostote ksztattu oraz
stonowang kolorystyke.

60 www.drewbet.pl DI H Bl <OSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 61



$% 68 78 1

WYKONCZENIE STRUKTURA i pOWIERZCHNIA :
BEZFAZY GRUBOZIARNISTA NIEREGULARNA MELANZE

= W

: WYSOKA : DOKEADNA : DOKEADNA :
MROZOODPORNOSC GRUBOSCPEYTKI GRUBOSCPEYTKI

SYCYLIJSKA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

ST, . MELANZE

Réznorodnose ksztattow - to DREWBET® SYCYLIJSKA 7 serii
MELANZE. Doskonaty melanz cieptych brazéw i rudosci,
w potaczeniu z ryflowana, antyposlizgowa powierzchnia.
Gwarancja udanej, idealnie harmonizujgcej z architektura,
cieptej w odbiorze, powierzchni.

Kostka DREWBET® SYCYLIJSKA pr kowana j
w nowoczesnej technologii, dzieki czemu posiada
Dtugog¢ [mm] 215 175 135 95 215 175 185 95 doskonate parametry uzytkowe, ostre krawedzie
i nowoczesng kolorystyke.
Szerokog¢ [mm] 160 160 160 160 160 160 160 160
[lo$¢ kostek w warstwie 12 12 18 6 12 12 18 6
[lo$¢ m? w warstwie 1,191 1,191
[los¢ warstw w pakiecie M 10
llo$¢ m?w pakiecie 13,10 11,91
Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® SYCYLIJSKA

pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

SYCYLIJSKA ZLOTA JESIEN D1 SYCYLIJSKA ZLOTA JESIEN D3

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.

62 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl DREWBET® KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 63




SONATA ZtOTA JESIEN D1

SONATA ZtOTA JESIEN D3

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

www.drewbet.pl

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

MELANZE

SONATA
GR.40, GR.60, GR.80 [mm]

DREWBET® SONATA

Kostka brukowa DREWBET® SONATA posiadajac zaokraglone krawedzie i gtadkie lico przypomina klasyczny bruk rzymski.
Fazowane krawedzie powierzchni nadaja jej niezwykty efekt plastyczny cechujacy sie estetycznym i ponadczasowym wygladem.
Kostka brukowa DREWBET® SONATA stawia przed Panstwem wiele mozliwosci praktycznego uzupetnienia przestrzeni

wokét domu, firmy czy budynkéw uzytecznosci publicznej. Doskonale nadaje sie do finezyjnego tworzenia traktow pieszo —
jezdnych, podjazdéw, sciezek i chodnikow.

Kostka brukowa DREWBET® SONATA MELANZE

i ‘ ‘ o DREWBET® SONATA GR.40 [mm] GR.60 GR.80
wystepuje w trzech rozmiarach i w trzech grubosciach.

_ Dtugoéce [mm] 178 118 88 178 118 88 178 118 88
Q’ Cj’ D’ 118 Szerokos$¢ [mm] 118 118 118
L llo$¢ kostek w warstwie 24 24 24
178 118 88 l[lo$¢ m? w warstwie 1,10 1,10 1,10
llos¢ warstw w pakiecie 15 12 10
Linia kostek brukowych DREWBET® SONATA z serii llosé m?w pakiecie 16,5 13,2 1

MELANZE pozwala na tworzenie przestrzennych
kompozycji, naturalnie taczac sie z natura zaréwno Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® SONATA

ksztattem jak i kolorystyka. pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

IDJNAYY:]5 Il KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 65

NATURALN



Kostka brukowa DREWBET® SONATA KOO
wystepuje w trzech rozmiarach i w dwdéch grubosciach.

126,1 104,8

Do wykonania standardowego kota z modelu
kostki DREWBET® SONATA o s$rednicy 155 cm
nalezy uzy¢ dwodch warstw kostki z pakietu.

66
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

MELANZE

SONATA KOLO
GR.60, GR.80 [mm]

DREWBET® SONATA KO+tO

Kostka brukowa DREWBET® SONATA KOO to dodatkowe mozliwosci aranzacji. Umozliwia uktadanie kot, rozet, pierscieni i tukow
o réznych rozmiarach a w potaczeniu z kostka DREWBET® SONATA tworzenie traktéw pieszo-jezdnych, podjazdéw, sciezek i chodnikow.
Uniwersalno$¢ barw z serii MELANZE powoduje, ze mozna je stosowac¢ do pozostatych serii z oferty firmy.

PO
ﬁg&%@%%% 600600
5 @%@’@OOOOO%Q% Dhugo$é [mm] 118 118 118 118 118 118

@
O < —
eses Q‘%@@@@

Szerokos$¢ [mm] 126,1 1048 88 126,1  104,8 88

00 @@@ - llosc kostek w warstwie 4 a 48 4 a4 a8
SO A o . .
@/'@/@ ©©©Q llos¢ m? w warstwie 02 02

) : llo$¢ warstw w pakiecie 12 10
Q: [lo$¢ m?w pakiecie 12,24 10,2

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® SONATA KOO
pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60, GR 80 [mm] MELANZE

DREWBET® CYPRYJSKA

Kostka brukowa DREWBET® CYPRYJSKA sktada sie z trzech kostek. Gruboziarnista faktura i nieregularna powierzchnia sprawiaja, ze
kostka DREWBET® CYPRYJSKA to kostka brukowa taczaca funkcjonalnos¢ z nienagannym efektem wizualnym. Chetnie wybierana
zarowno przez inwestoréw indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Surowy ksztatt kostki doskonale rownowazy ciepta jesienna
kolorystyka w dwoéch odcieniach a takze inne melanze kolorystyczne.

Kostka brukowa DREWBET® CYPRYJSKA MELANZE
wystepuje w trzech rozmiarach i w dwodch grubosciach.

\ ‘w g | 148
\
|
222 148 74

Silna w wyrazie kostka CYPRYJSKA nada
charakteru kazdej $ciezce czy podjazdowi.
Wytrzymata, doskonata w utrzymaniu, zapewni
bezpieczenstwo wszystkim domownikom.
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STRUKTURA POWIERZCHNIA
GRUBOZIARNISTA NIEREGULARNA MELANZE

% 68 8% N

WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI ZFAZA

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
CYPRYJSKA i

GR.60, GR.80 [mm] - MELANZE

Geometryczna forma kostki DREWBET® CYPRYJSKA jak rowniez
dostepnos¢ w dwoch wymiarach - to walory systemu idealnego.
Uktad kostek pozwala na dowolng kompilacje oraz wyodrebnienie
Sciezek i szlakéw komunikacyjnych.

_ _ tagodna kolorystyka i delikatne przej$cia mocnych barw, pomimo formy
DREWBET® CYPRYJSKA GR.60 [mm] GR.80 ) o ,
nadajg kostce CYPRYJSKA tagodnosci. Kostka brukowa dla romantykow.

Dtugosce [mm] 222 148 74 222 148 74

Szerokos¢ [mm] 148 148 148 148 148 148
llo$¢ kostek w warstwie 14 20 14 14 20 14

CYPRYJSKA ZtOTA JESIEN D1 CYPRYJSKA ZkOTA JESIEN D3 CYPRYJSKA MELANZ CYPRYJSKA MELANZ P .
llo$¢ m? w warstwie 1,052 1,062

A e i A T - CZERWONO-GRAFITOWY SZARO-GRAFITOWY

- o

- [lo$¢ warstw w pakiecie 12 10

[lo$¢ m?w pakiecie 12,62 10,62

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® CYPRYJSKA
L ¥ A pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
CYPRYJSKA MELANZ

PIASKOWO-BRAZOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
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RODOSSE ZtOTA JESIEN D1 RODOSSE ZtOTA JESIEN D3

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
72 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. WWW.dreWbet.pl
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WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI ZFAZA MELANZE

RODOSSE DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] MELANZE

DREWBET® RODOSSE

DREWBET® RODOSSE to seria kostek, ktéra doskonale prezentuje sie na wszelkiego typu powierzchniach uzytkowych.
Szczegolnie chwalona i najczesciej wybierana przez inwestoréw ze wzgledu na gtadka powierzchnie finalng. Podkresli charakter
niezwyktego miejsca zapewniajac bezpieczenstwo zaréwno Klientom jak i obstudze lokalu.

Kostka brukowa DREWBET® RODOSSE wystepuje
) T ] o DREWBET® RODOSSE GR.60 [mm]
w dwdch rozmiarach i w jednej grubosci.

Dtugose [mm] 178 118
- B 118 Szeroko$¢ [mm] 118
lloé¢ kostek w warstwie 24 40
178 118 llo$¢ m? w warstwie 1,06
Ilo$¢ warstw w pakiecie 12
llo$¢ m?w pakiecie 12,70

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® RODOSSE
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
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RODOSSE KOLO DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] MELANZE

DREWBET® RODOSSE KOO

Nawierzchnie wykonane z DREWBET® RODOSSE KOO majg ponadczasowy charakter i doskonale harmonizujg z otoczeniem. Dostepne
w cieptych kolorach melanzy stosowane sa do uktadania taraséw, chodnikéw, oraz wszelkich skomplikowanych uktadéow. Réwna
powierzchnia licowa z delikatnym fazowaniem, nieregularna krawedz boczna oraz dobrze zaprojektowany zestaw odpowiednich formatow
kostki, stworza harmonijng cato$¢. RODOSSE KOO to nieograniczone mozliwosci aranzacji przestrzeni wokét domu.

Kostka brukowa DREWBET® RODOSSE KOO
wystepuje w trzech rozmiarach i w jednej grubosci.

DREWBET® RODOSSE KOO GR.60 [mm]
118

O ! ! 118 Dtugose [mm] 118 118
Szeroko$¢ [mm] 138 108 98
130 106 87
lloé¢ kostek w warstwie 8 48 28
lloé$¢ m? w warstwie 0,92
..... lloé¢ warstw w pakiecie 12
Do wykonania standardowego kota z modelu
kostki DREWBET® RODOSSE o $rednicy 1565 cm llo$¢ m?w pakiecie 11,04

nalezy uzy¢ dwodch warstw kostki z pakietu.

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® RODOSSE KOO
pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
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PALERMO DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] MELANZE

DREWBET® PALERMO

[T

Nowe, modne kolory kostek DREWBET® PALERMO w odcieniach inspirowanych naturg, charakteryzujg sie zmienng tonacjg barw oraz
roznag wielkoscia ksztattow. Kostka PALERMO, to gwarancja doskonatej nawierzchni w Twoim otoczeniu, ktéra sprawdzi sie w aranzacji
ciggoéw pieszych (Sciezki, alejki), na skwerach czy tarasach. Proponowane odcienie, melanze brazéw i szarosci nawigzuja do naturalnych
koloréw ocieplajacych wizualnie otoczenie.

)J r!l‘.'

iy

.

Kostka brukowa DREWBET® PALERMO MELANZE
wystepuje w czterech rozmiarach i jednej grubosci.

Duze gabarytowo wymiary kostki
DREWBET® PALERMO sprawiajg,
ze jest ona szczegdlnie chetnie
stosowana przez projektantow
na potacie tarasowe oraz skwery.

478
318
318 318 158

638
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NA WYKONCZENIE
MROZOODRORNOSC GRUBGEC PeYTI
I
] 1 ‘ “ II

ZMIKROFAZA

‘ PALERMO

: ‘ DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
| ||“f’ !".._ | e Sl R 8, GR.60 [mm] 3
‘rw 5
1__;'

POWIERZCHNIA
MELANZE NIEREGULARNA

\l |

MELANZE

Kostka DREWBET® PALERMO jest czesto stosowana na
powierzchnie tarasowe, $ciezki oraz ciggi piesze przy budynkach
jednorodzinnych. Szeroka paleta melanzy kolorystycznych pozwoli

na idealne dopasowanie do koloréw, ktéore na co dzien Panstwa
otaczaja.

638 318 318 168
Szerokos¢ [mm] 478 318
llo$¢ kostek w warstwie 5
llo$¢ m? w warstwie 0,76
- . llo$¢ warstw w pakiecie 12
e llos$¢ m?w pakiecie 9,15
PALERMO MELANZ D7 PALERMO MELANZ D8 PALERMO MELANZ
SZARO-GRAFITOWY
78

PALERMO MELANZ

POMARANICZOWO-BRAZOWY
Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki
Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcj

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® PALERMO
PALERMO MELANZ

—i pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
BIALO-PIASKOWY
www.drewbet.pl
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WENECKA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] - MELANZE

DREWBET® WENECKA

Ptytka DREWBET® WENECKA zgodnie z aktualnymi trendami cechuje sie roznorodnoscia ksztattéw, w tym duza powierzchniag ptytki.
Pozwala to zaaranzowa¢ mata i duza przestrzen. Kostka dekoracyjna WENECKA doskonale harmonizuje z klasyczng i nowoczesna
architekturg budynkéw, dajac swieze spojrzenie na temat nawierzchni wokodt domu.

Kostka brukowa DREWBET® WENECKA MELANZE
wystepuje w czterech rozmiarach i w jednej grubosci.

400
200

600 400 200 200
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$% 68

WYSOKA : DOKEADNA POWIERZCHNIA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI

A MELANZE NIEREGULARNA

VRIP

WYKONCZENIE
ZFAZ

WENECKA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

T . MELANZE

DREWBET® WENECKA w kolorach pomaranczowo-brazowych
jak i biato-piaskowych ociepla swoja barwa chtodne,
wspotczesne elewacje budynkow.

DREWBET® WENECKA GR.60 [mm]

Dtugose [mm] 600 400 200 200
Szerokos$¢ [mm] 400 200
[lo$¢ kostek w warstwie 7

llod¢ m? w warstwie 0,96

[los¢ warstw w pakiecie 12

[lo$¢ m?w pakiecie 11,62

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® Wenecka

R A A ! | s B pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
WENECKA MELANZ WENECKA MELANZ D8 WENECKA MELANZ WENECKA MELANZ
POMARANCZOWO-BRAZOWY BIALO -PIASKOWA SZARO-GRAFITOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
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KATALONSKA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] - MELANZE

DREWBET® KATALONSKA

Cecha charakterystyczng kostki DREWBET® KATALONSKA jest nieréwna krawedz i faktura powierzchni. Niejednorodna tonacja barw
pozwala uzyskac¢ naturalny efekt koncowy. Podobienstwo do kamienia naturalnego, efektowne naturalne beze doskonale komponuja sie
z budynkami, w ktérych uzyto elementy stali czy szkta. Modne, melanzowe odcienie sprawdza sie zaréwno przy jasnych jak i ciemnych

elewacjach budynkéw.
-; Ul‘__luu -
358 298 238 178

Tarasy oraz skwery z kostki
DREWBET® KATALONSKA przypominad

— S

Ci beda klimat Morza Srédziemnego o = Kostka brukowa DREWBET® KATALONSKA MELANZE
oraz vvyzynlno gorzy;te rejony = _;.._ S —— ,-? S wystepuje w czterech rozmiarach i w jednej grubosci.
stonecznej Kataloni. v T \f—r.'.“.g . i
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WYKONCZENIE POWIERZCHNIA
ZFAZA

WYSOKA DOKEADNA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI MELANZE NIEREGULARNA

KATALONSKA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] MELANZE

Silna w wyrazie kostka KATALONSKA swym ksztattem
pozwala na réznorodne zastosowania, zaréwno w formowaniu
ciekawych powierzchni tarasowych a takze praktycznych
podjazdow i alejek ogrodowych.

E v% \ DREWBET® KATALONSKA GR.60 [mm]
‘&l .3 ’3

3
‘z%/“ Dtugos$¢ [mm] 368 298 238 178
> Szeroko$¢ [mm] 298
llo$¢ kostek w warstwie 12
llo$¢ m? w warstwie 0,995
Ilos¢ warstw w pakiecie 12
llo$¢ m?w pakiecie 11,94

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET®
KATALONSKA pozwalajg na doktadne obliczenia
aranzacyjno-projektowe.

KATALONISKA MELANZ D6 KATALONISKA MELANZ D7 KATALONISKA MELANZ D8 KATALONISKA MELANZ KATALONSKA MELANZ
POMARANCZOWO—BRAZOWY BIALO-PIASKOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
86 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. WWW.dreWbet.pl
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

R 70 Imm] . MELANZE

DREWBET® COSTA VERDE

Doskonata uktadanka charakteryzuje sie réznorodnoscia, niebanalnym wzorem, oraz doskonatym dopasowaniem elementéw.

Te wszystkie cechy posiada kostka z serii COSTA VERDE, z oferty firmy DREWBET®. Zostata wprowadzona do oferty z mysla o inwestorach
cenigcych elastycznos¢ materiatu uzytego w projekcie. Uktadajgc kostke COSTA VERDE uzyskujemy proste i ptaskie powierzchnie, ktore
idealnie harmonizujg z otoczeniem.

B
Iy

D B D :
Kostka brukowa DREWBET® COSTA VERDE

wystepuje w trzynastu rozmiarach i w jednej grubosci.

Kostka DREWBET® COSTA VERDE to oryginalne rozwigzanie dedykowane
Klientom, cenigcym przede wszystkim prostote ksztattu oraz stonowana
kolorystyke. Model ten $wietnie komponuje sie z nowoczesng architekturg
stanowigc bardzo elegancki, a zarazem praktyczny i trwaty element
otoczenia. Kostka o tak wielu ksztattach i odpornej powierzchni, oprécz
standardowych zastosowarn pozwala na wykonanie oryginalnych elementow
aranzacyjnych. Ponadto umozliwia taczenie z innymi wzorami i materiatami.
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; _: DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

COSTA VERDE

EER el (71N '-aﬁ'"‘ﬁ-' e - i GR.70 [mm] -~ MELANZE

3 = gy e
i r ! __-'. :'7_ l'_' 2 wyd i
AT
' ﬁﬁ W *"’“ﬁg!“
| B | = -

R

DREWBET® COSTA VERDE to wieloelementowy system kostek, ktéry
pozwala na duza fantazje. Umozliwia wykonanie oryginalnych
Sciezek, tarasow i powierzchni przydomowych. Ciekawe aranzacje
mozna uzyskac¢ poprzez potaczenie z serig VINTAGE lub kostkami
o strukturze ptukanej.

Dtugosé [mm] 459 339 389 289 2
Szerok [mm] 269 269

llo$¢ kostek w warstwie

COSTA VERDE ZtOTA JESIEN D1 COSTA VERDE ZtOTA JESIEN D3 P .
llo$¢ m? w warstwie

llo$¢ warstw w pak

n pakiecie

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® COSTA VERDE pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

COSTA VERDE MELANZ PASTELLO COSTA VERDE MELANZ COSTA VERDE MELANZ Mnogos¢ formatow to jedna z podstawowych zalet tego produktu, umozliwiajgcych szerokg game zastosowan.
SZARO-GRAFITOWY BIALO-PIASKOWY

Firma DREWBET® zas sobie prawo do ewentua o4 kolorze i u ieniu golnych partii kostki. ® ,
Zmiany w zabarwieniu wynikaja z roznic kolorystyczny 7ywa wykorZyStywanego w proc ki www.drewbet.pl DREWBET KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
NATURALNE OTOCZENIE JAKOSCI



FAMANA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.80 [mm] ~ MELANZE

DREWBET® tAMANA

Kostka DREWBET® tAMANA to oryginalne rozwigzanie dedykowane Klientom, cenigcym przede wszystkim prostote ksztattu
oraz stonowang kolorystyke. Model ten swietnie komponuje sie z klasyczna architekturg stanowigc bardzo praktyczny i trwaty element
otoczenia.

Kostka brukowa DREWBET® tAMANA
wystepuje w czterech rozmiarach i w jednej grubosci.

H 127

127 152 186 212

Kostka DREWBET® tAMANA dostepna jest
w czterech elementach. Charakterystyczna
ryflowana powierzchnia dodaje atrakcyjnego
wygladu.
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WYKONCZENIE POWIERZCHNIA
ZFAZA

WYSOKA DOKEADNA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI NIEREGULARNA MELANZE

FAMANA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.80 [mm] MELANZE

Najnowszy trend w aranzacji wnetrz promuje zaréwno chtod
nowoczesnego betonu jak i klimat starej cegty. Kostka z serii

-, EAMANA stanowi potaczenie tych dwoéch tendenciji.

- AWy

DREWBET® tAMAN

Dtugosce [mm] 212 186 162 127
Szerokos$¢ [mm] 127 127 127 127
llo$¢ kostek w warstwie 7 17 11 7
llo$¢ m? w warstwie 0,92

[lo$¢ warstw w pakiecie 10

llo$¢ m?w pakiecie 9,20

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® tAMANA
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

EAMANA ZtOTA JESIEN D1 EAMANA ZtOTA JESIEN D3 EAMANA MELANZ D7

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
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ARTBRUK DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] MELANZE

DREWBET® ARTBRUK

DREWBET® ARTBRUK to kostka brukowa o abstrakcyjnym i nieregularnym ksztatcie. Dostepna w dwdéch wielkosciach powstata z mysla
o miejskich restauracjach i skwerach. DREWBET® ARTBRUK daje mozliwos¢ tworzenia finezyjnych i niepowtarzalnych kompozycji, sciezek
i chodnikow. Doskonale pasuje do zabytkowej zabudowy i stylowych elewaciji.

wystepuje w dwoch rozmiarach i w jednej grubosci.

Dtugose [mm] 240 160
Szerokos$¢ [mm] 160 160
160
lloé¢ kostek w warstwie 18 18
llo$¢ m? w warstwie 1,16
iy 240 160
Ilo$¢ warstw w pakiecie 12
Ilo$¢ m?w pakiecie 13,9
Szczegotowe dane techniczne kostki
DREWBET® ARTBRUK MELANZE.
96 www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 97




ARTBRUK | ARTBRUK KOLO DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] ~ MELANZE

B R oy
fy
i

i
i

ARTBRUK to kostka brukowa o gruboziarnistej fakturze,
abstrakcyjnym i nieregularnym ksztatcie, ktéra tworzy praktyczna
i efektownie prezentujaca sie nawierzchnie. Wykorzystanie
elementéw DREWBET® ARTBRUK KOO pozwala dodatkowo
wykonywac tuki oraz okregi, dzieki ktérym zyskujemy mozliwosé
tworzenia niepowtarzalnych kompozycji.

DREWBET® ARTBRUK KOO

80 160 184 172
160 160 160

8 / 20

llo$ tw w pakiecie

w pakiecie

Do wykonania standardowego kota z modelu kostki DREWBET® ARTBRUK

y . o $rednicy 141 cm nalezy uzy¢ dwodch warstw kostki z pakietu.
ARTBRUK ZEOTA JESIEN D1 ARTBRUK ZtOTA JESIEN D3

partii kostki. B
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

KAMIEN JURAJSKI
CR60 [mm] MELANZE

DREWBET® KAMIEN JURA]JSKI

Kostka DREWBET® KAMIEN JURAJSKI to nowy ksztatt oferowany naszym Klientom. Réznorodnoéé formy, nieregularne ksztatty oraz
naturalne kolory zamienia skwer czy ogréod w romantyczne, niepowtarzalne miejsce. Kostka doskonale sprawdzi sie na waskich, kretych
$ciezkach ogrodowych, w zakolach, czy aranzacji obfitujacej w wiele szczegdtéow. Naturalne, pastelowe kolory kostki KAMIEN JURAJSKI
pieknie kontrastuja z zielenia, nadajac otoczeniu wrazenie luksusu.

Niepowtarzalng powierzchnie kostki DREWBET® KAMIEN
JURAJSKI tworzy mix 19 -stu elementéw. Dzieki nim mo-

zemy dowolnie ksztattowac alejki, zakola i inne aranzacje
majace na celu upiekszenie przydomowych nawierzchni.

Y=
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WYKONCZENIE POWIERZCHNIA
BEZFAZY

WYSOKA DOKEADNA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI MELANZE NIEREGULARNA

KAMIEN JURAJSKI DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] MELANZE

DREWBET® KAMIEN JURAJSKI to wieloelementowy system kostek,
ktory pozwala na duza fantazje. Umozliwia wykonanie oryginalnych
Sciezek, tarasow i powierzchni przydomowych. Ciekawe aranzacje
mozna uzyskac¢ poprzez potaczenie z serig VINTAGE lub kostkami
o strukturze ptukanej.

DREWBET® KAMIEN JURAJSKI GR.60 [mm]

Dtugoé¢ warstwy [mm] 1195 @
Szerokos$¢ warstwy [mm] 922
llo$¢ kostek w warstwie 19
llo$¢ m? w warstwie 0,95
[lo$¢ warstw w pakiecie 12
[lo$¢ m?w pakiecie 11,4
Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® KAMIEN JURAJSKI pozwalaja
na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

KAMIEN JURAJSKI MELANZ D8 KAMIEK JURAJSKI MELANZ KAMIEN JURAJSKI MELANZ D7 KAMIEK JURAJSKI MELANZ
BIALO -PIASKOWY SZARO-GRAFITOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegélnych partii kostki.
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PLYTKA 350x 350 DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.50 [mm] MELANZE

DREWBET® PLYTKA 350X350

Ptytka chodnikowa DREWBET® 350x350 jest produktem przeznaczonym do budowy chodnikéw. Znajdzie swoje miejsce wszedzie tam,
gdzie dominuje ruch pieszy i obecnos¢ ludzka. Zréznicowana kolorystyka jak réwniez ponadczasowa forma tej ptytki, pozwala na doboér
tego materiatu takze do aranzacji wnetrza. Wykonczony niag taras na lata zachowa swoéj miejski urok. Odpowiednio dobrany kolor i uktad
ptytek spetni Panstwa oczekiwania.

Ptytka chodnikowa DREWBET® PLYTKA 350x350 wystepuje
w jedym rozmiarze i w jednej grubosci.

350

Ptytka o formacie 350 x 350 mm to tylko
jedna z wielu propozycji bogatej oferty firmy
zawierajgcej rowniez oporniki, palisady i inne
korespondujgce wzorniczo wykonczenia.

360

104 www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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PEYTKA 350x350
GR.50 [mm]

PLYTKA 350X350 MELANZ
SZARO-GRAFITOWY

PLYTKA 350X350 MELANZ
BIALO-PIASKOWY

PLYTKA 350X350 MELANZ D7

PLYTKA 350X350 ZEOTA JESIEN D1

PLYTKA 350X350 ZkOTA JESIEN D3

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegélnych partii kostki.

Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. WWW.dreWbet.pl

# 50 N 1 %

WYSOKA DOKEADNA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI

WYKONCZENIE
ZFAZA

WYKONCZENIE
Z MIKROFAZA MELANZE

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

MELANZE

"

DREWBET® PLYTKA 350x350 GR.50 [mm]

Dtugose [mm] 350
Szerokos¢ [mm] 350
Iloé¢ kostek w warstwie 6

llo$¢ m? w warstwie 0,73
llo$¢ warstw w pakiecie 12
llo$¢ m?w pakiecie 8,82

Dostepna w melanzu brazéw i ztocieni. Ptytka z tatwosciag odnajdzie
sie w towarzystwie drewnianej oprawy drzwi tarasowych czy
teakowych ogrodowych mebli. Pie¢ réznych odcieni w w potaczeniu
z duzym formatem ptytki zapewniaja efekt gtadko przechodzacego
gradientu na powierzchni.

Dzieki gtadkiej powierzchni oraz

duzemu formatowi ptytki, z tatwoscia

przesuniesz meble tarasowe czy
materac, nie rysujac przy tym
powierzchni ptytki wzmocnionej
bazaltem.

Szczegdtowe dane techniczne kostki chodnikowej
DREWBET® PLYTKA 350x350 pozwalajg na doktadne

obliczenia aranzacyjno-projektowe.
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DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

SRUTOWANE

DREWBET?®

W szlachetnej strukturze

Kostki z serii DREWBET® SRUTOWANY to produkty o doskonatych
parametrach technicznych i jednoczes$nie wygladzie stylizowanym.
Powstat z mys$la o wymagajacych Klientach poszukujacych doskonatej
jakos$ci w rozsadnej cenie. Specjalnie zaprojektowany sktad mieszanki
kruszyw uzywany w procesie produkcji tej kostki oraz proces srutowania
powierzchni, zapewnia stylizowany na stary bruk wyglad oraz wysoka
wytrzymatos$é.

WYRAFINOWANA ODPORNOSC
Odporna powierzchnia kostki wzbogacona elementami kruszyw
bazaltu, gwarantuje dtugie uzytkowanie powierzchni. Kostka z tej
serii doskonale wspoétgra ze standardowo uzywanymi materiatami.
Doskonale wypetnia ubytki w starym bruku, idealnie wtapia sie

W uprzednio zaaranzowang przestrzen, bez wzgledu na klimat.
Uzyskana struktura kostki, daje szerokie mozliwosci zastosowania,
szczegolnie tam, gdzie zalezy nam na efektownym wygladzie oraz
Wyzszej przyczepnosci.

ﬂ-r mm‘-*‘"'w wu-—

;#”
. u-:-r

Procesowi $rutowania poddawane sg kostki brukowe DREWBET® z serii:

GRANIT
PLYTKA 350x350
SYSTEM HOLLAND BIG
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GRANIT SRUTOWANY DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

GR.60, GR.80 [mm] SRUTOWANE

DREWBET® GRANIT SRUTOWANY

GRANIT SRUTOWANY firmy DREWBET® to kostka dwuwarstwowa, produkowana w procesie wibroprasowania z kruszyw naturalnych
takich jak bazalt czy granit. Kruszywa nadajg kostce charakterystyczny wyglad zblizony do naturalnego kamienia, pozwalaja na uzyskanie
szerokiej palety barw. Mozliwos¢ zastosowania réznych kruszyw, daje nieograniczone mozliwosci aranzacyjne nawierzchni brukowe;j.
Kostka $srutowana dostepna jest w kolorze biatym, czerwonym, grafitowym i zéttym. W ofercie firmy dostepne sa inne wzory w tych
samych wybarwieniach.

Kostka brukowa DREWBET® GRANIT SRUTOWANY
wystepuje w pieciu rozmiarach i w dwodch grubosciach.

LIk
1183 102 91

ek
80 ?

Elementy serii DREWBET® GRANIT
SRUTOWANY dostepne sg w pieciu formatach
gwarantujgcych duza dowolnos¢ projektowa.
7 tak zaprojektowang forma kostki, kazdy
ksztatt jest mozliwy do uzyskania.

110 www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 111
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WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI BEZFAZY

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

GRANIT SRUTOWANY
GR.60, GR.80 [mm] SRUTOWANE

Kostka SRUTOWANA dostepna jest w kolorze szarym, czerwonym,
grafitowym i zéttym. Bogata kolorystyka jak rowniez jej
ponadczasowa forma sprawia, ze produkt ten jest uniwersalny.

W ofercie firmy dostepny jest réwniez GRANIT w kilku innych
kolorach i teksturach, co pozwala na tworzenie ciekawych

i jednoczesnie funkcjonalnych aranzacji nawierzchni.

DREWBET® GRANIT GR.60 [mm] GR.80

Dtugosé [mm] 113 102 91 80 69 113 102 91 80 69
Szerokos$é¢ [mm 91 91

llo$¢ kostek w warstwie 20 26 24 34 36 20 26 24 34 36
llo$¢ m? w warstwie 1,05 1,05

llos¢ warstw w pakiecie 12 10

[los¢ m?w pakiecie 12,6 10,6

Szczegotowe dane techniczne kostki DREWBET® GRANIT
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

T e Y

GRANIT SRUTOWANY BIALY

113

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
112 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.
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PLYTKA 350X35
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PLYTKA 350X350 SRUTOWANA
CZERWONA GRAFITOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.

Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

» EH' » |

# 50

WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI ZFAZA

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

R3O Tmml SRUTOWANE

DREWBET® PLYTKA 350X350

Ptytka chodnikowa z serii SRUTOWANA firmy DREWBET® to alternatywa dla klasycznej ptytki chodnikowej w kolorze standard

i asfaltu. Antyposlizgowa i wytrzymata powierzchnia uzyskana w procesie $rutowania stawia ja w szeregu produktéow, ktére ciesza

sie duza popularnoscia. Doskonale zabezpieczy kazdy taras czy domowy ciag komunikacyjny bez wzgledu na rodzaj przestrzeni.
Popularna ,ptytka” stosowana na chodnikach czy deptakach, w potaczeniu z kostka brukowa z serii PEUKANA moze stac sie wyjatkowo

.

zaskakujacym elementem kazdego otoczenia.

s e e ] .I"""" ——

Ptytka chodnikowa DREWBET® 350x350 wystepuje
DREWBET® PEYTKA 350x350 GR.50 [mm]

w jedym rozmiarze i w jednej grubosci.

Dtugose [mm] 350
Szerokos$¢ [mm] 350
llo$¢ kostek w warstwie 6
350 [lo$¢ m? w warstwie 0,73
[los¢ warstw w pakiecie 12
[lo$¢ m?w pakiecie 8,82
350 Szczegdtowe dane techniczne ptytki chodnikowej DREWBET® PEYTKA

350x350 pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

B z

PLYTKA 350X350 SRUTOWANA PLYTKA 350X350 SRUTOWANA ZOETA
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WYKONCZENIE
ZFAZA

WYSOKA
MROZOODPORNOSC

SYSTEM HOLLAND BIC DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

GR.80 [mm] SRUTOWANE

DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG

SYSTEM HOLLAND BIG z serii SRUTOWANA to druga struktura, ktérg produkujemy specjalnie dla Panstwa w tym wzorze. Tréjelementowy
system modutowych kostek jest atrakcyjnym wzorem z réznymi mozliwosciami jego uktadania. W zaleznos$ci od potrzeby mozna stworzy¢
powierzchnie z wykorzystaniem jednego, dwoch lub trzech elementéw. Dodatkowo mozna urozmaicic¢ projekt zestawiajac rozne kolory

produktéw. Kostka szczegodlnie przydatna do nowoczesnych architektonicznie budynkéw o prostych ksztattach.

TN

,'1'9‘.""_"";'1.
d ".\"l""'t?-'

Srutowana kostka brukowa DREWBET® HOLLAND BIG

) ‘ o ‘ o DREWBET® HOLLAND BIG GR.80 [mm]
wystepuje w trzech rozmiarach i w jednej grubosci.

Dtugose [mm] 250 250 125
125 Szeroko$¢ [mm] 250 125 25
[los¢ kostek w warstwie 20 40 72
125 250
[lo$¢ m? w warstwie 1,25 1,256 1125
[los¢ warstw w pakiecie 10 10 10
250
[lo$¢ m?w pakiecie 12,5 12,6 11,25
250 Szczegodtowe dane techniczne kostki DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG
e N : e pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
SYSTEM HOLLAND BIG SYSTEM HOLLAND BIG SYSTEM HOLLAND BIG SYSTEM HOLLAND BIG
SRUTOWANY BIALY SRUTOWANY CZERWONY SRUTOWANY GRAFITOWY SRUTOWANY ZOETY
Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewent ych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
116 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywa

inego w procesie produkcii. www.drewbet.pl DREWB£T®

NATURALNE O NIE JA

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW



DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

VINTAGE

-

. B

DREWBET®

W nowej odstonie

VINTAGE - kolekcja kostki brukowej firmy DREWBET®, powstata z mysla

o kreatywnych uzytkownikach. Tworza ja wzory inspirowane naturg; imitujace
strukture starego drewna czy zniszczonego bruku. Ciepte w odbiorze naturalne
formy o duzej odpornosci. Kolekcja Vintage daje nieograniczone mozliwosci
aranzacyjne. Polecana osobom o wyrafinowanym guscie.

Z NUTKA NOSTALGII

Kolekcja kostki brukowej firmy DREWBET® z serii VINTAGE powstata
w zgodzie z aktualnym trendem USED LOOK. Prezentuje charakter
typowy dla starego bruku oddajac jego niezwykte ciepto i klimat.
Walory jakosciowe, jak rowniez bogactwo ksztattow i wybarwien
sprawiaja, ze materiat ten doskonale sprawdzi sie zaréwno przy
wyszukanych aranzacjach w stylu VINTAGE, jak i w czystym loftowym
klimacie.

Dekoracyjne kostki brukowe DREWBET® VINTAGE:

GRANIT
COSTA BRAVA
FLIN STONE

www.drewbet.pl [DIVA7:] Bl <OSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW



GRANIT POSTARZANY DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

GR.60, GR.80 [mm] VINTAGE

e —

e

.
-
7

DREWBET® GRANIT POSTARZANY

GRANIT w odmianie postarzanej poszerzyt w 2008 roku wachlarz produktéw firmy DREWBET®, dajac tym samym dodatkowe mozliwosci
swoim Klientom w kwestii aranzacji wizualnej inwestycji. Strukture postarzana uzyskujemy dzieki specjalnej obrébce postarzajaco -
uszlachetniajacej. Kostke charakteryzuje zréznicowana powierzchnia, oraz nieregularne krawedzie. Doskonale komponuje sie

ze starg cegta oraz kamieniem naturalnym.

Kostka brukowa DREWBET® GRANIT POSTARZANY
wystepuje w pieciu rozmiarach i w dwodch grubosciach.

b TIARY A 113 102 91
BTt
80 69

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 121

Granit w odmianie postarzanej jest
dedykowany do stosowania w zabytkowych
kompleksach oraz przy stylowych
rezydencjach. Jak réwniez - o czym wiedzg
architekci - wszedzie tam, gdzie liczy sie ciepta
atmosfera.
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WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI BEZFAZY

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE
GRANIT POSTARZANY
GR.60, GR.80 [mm] VINTAGE

Dzieki stylizowanej strukturze oraz ponadczasowej kolorystyce
produkt ten stat sie ciekawa alternatywa dla oséb zajmujacych
sie designem. Kostka z tej serii doskonale uzupetni klimatyczne
stylizacje lub przestrzen wokot budynku o historycznym
charakterze.

DREWBET® GRANIT GR.60 [mm] GR.80

Dtugosce [mm] 113 102 91 80 69 113 102 91 80 69
Szerokosé¢ [mm)] 91 91
3 : T llo$¢ kostek w warstwie 20 26 24 34 36 20 26 24 34 36
GRANIT POSTARZANY CZERWONY GRANIT POSTARZANY GRAFITOWY GRANIT POSTARZANY CIEMNOBRAZOWY D
llog¢ m? w warstwie 1,05 1,05
[los¢ warstw w pakiecie 12 10
[lo$¢ m?w pakiecie 12,6 10,5

Szczegotowe dane techniczne kostki DREWBET® GRANIT
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.

® .
122 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z roznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl DREWBET KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 123
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SYSTEM COSTA BRAVA DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

GR.80 [mm] VINTAGE

DREWBET® SYSTEM COSTA BRAVA

SYSTEM COSTA BRAVA podobnie jak cata seria VINTAGE, poddawana jest specjalnej obrébce, ktérej celem jest uzyskanie postarzanej
powierzchni poprzez obijanie. Trojelementowy system tej kostki pozwala na jej dowolne uktadanie, co umozliwia wykonanie
oryginalnych $ciezek, drog czy podjazdéw zgodnie z projektem. System pozwala na dowolne tgczenie elementéw, dlatego kazdy format
mozna zakupi¢ oddzielnie.

Kostka brukowa DREWBET® SYSTEM COSTA BRAVA
wystepuje w trzech rozmiarach i w jednej grubosci.

A B C 127
189 126 63
Kostka o tak nieregularnych ksztattach i powierzchni,
oprocz standardowych zastosowan pozwala na wykonanie
oryginalnych elementéw aranzacyjnych. Ponadto
umozliwia tgczenie z innymi wzorami.
124 www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 125
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WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI BEZFAZY

SYSTEM COSTA BRAVA DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

GR.80 [mm] VINTAGE
'IL‘

Y T, o
S IT;

1 —

Kostka z serii DREWBET® SYSTEM COSTA BRAVA to hit wsréd
tegorocznych wzordéw. Za pomoca kostki z tej serii z tatwoscia
mozna wykonac¢ owalny chodnik wokoét studni czy zawite Sciezki
w ogrodzie. Doskonaty materiat do potozenia wszedzie tam gdzie

,nic nie lezy”.
Element A B C
Dtugos¢ [mm] 127 127 127
Szerokos¢ [mm] 189 126 63
COSTA BRAVA CZERWONY COSTA BRAVA GRAFITOWY COSTA BRAVA CIEMNOBRAZOWY .,
[los¢ kostek w warstwie 42 63 117
llo$¢ m? w warstwie 1,014 1,01 0,94
[lo$¢ warstw w pakiecie 10 10 10
[lo$¢ m?w pakiecie 10,14 10,10 9,40
IR e, RS I i
COSTA BRAVA PIASKOWY Szczegodtowe dane techniczne kostki DREWBET® SYSTEM COSTA BRAVA
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegélnych partii kostki. ® B
126 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl DREWBET KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 127
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DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

FLIN STONE
GR.60, GR.80 [mm] VINTAGE

DREWBET® FLIN STONE

FLIN STONE to kostka brukowa imitujaca naturalny, recznie ciosany kamien. Kostki o tak wyszukanej stylistyce $wietnie wspotgraja

z nowoczesnymi brytami budowli, jak i surowa natura loftéw dodajac kontrastu. System sktadajacy sie z czterech réznych ksztattéw,
pozwala na stworzenie zréznicowanej kompozycyjnie powierzchni o ciekawej strukturze. Dlatego kostka ta idealnie uzupetni przestrzen
wokoét budynkéw z ,historig”.

Kostka brukowa DREWBET® FLIN STONE
wystepuje w czterech rozmiarach i w dwdéch grubosciach.

197 152 186 212

Kostka DREWBET® FLIN STONE

to technologiczna odpowiedz na
zapotrzebowanie rynku. Doskonale spetnia
wszelkie oczekiwania estetyczne najbardziej
wyrafinowanych gustéw naszych Klientéw.

128 www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 129
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WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI BEZFAZY

LN STONE DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

GR.60, GR.80 [mm] VINTAGE

Jak sama nazwa wskazuje kostka z tej serii powstata z mysla
o Klientach poszukujacych uroku ciosanego kamienia. Miekka

w formie, tagodnie pokryje nawierzchnie, zabezpieczajac ja przed
uszkodzeniami.

Dtugos¢ [mm] 127 127 127 127 127 127 127 127
& : Szerokosé¢ [mm)] 127 152 186 212 127 152 186 212

= _ £ ? llo$¢ kostek w warstwie 7 11 17 7 7 11 17 7
FLIN STONE SZARY FLIN STONE GRAFITOWY FLIN STONE CIEMNOBRAZOWY e p

llo$¢ m? w warstwie 0,916 0,916
I I

& i s
[los¢ warstw w pakiecie 12 10
[los¢ m?w pakiecie M 9,16

Szczegodtowe dane techniczne kostki DREWBET® FLIN STONE

SR——— pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

FLIN STONE PIASKOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.

® .
130 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl DREWBET KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 131
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DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

STANDARD

DREWBET®

Barwny melanz klasyki i szaleristwa

STANDARD to nie nuda, a raczej doskonata baza, tto do wszelkiego rodzaju
aranzacyjnych i architektonicznych szalenstw. Kolekcja STANDARD
powstata z mysla o klasycznym zastosowaniu, cho¢ nie tylko takie znajduje

w przestrzeni nowoczesnego miasta. Od placéw zabaw po aule galerii handlowych,
az po parkingi - mozna spotkac jg wszedzie.

KLASYKA Z FANTAZJA

Kostki brukowe z serii STANDARD charakteryzujg sie stosunkowo
gtadka i jednolitg powierzchnig oraz bogata kolorystyka. Kostki z serii
STANDARD doskonale uzupetnig nieomal kazdy projekt, niezaleznie
od jego charakteru. Komponuja sie zaréwno z przestrzenia miejska,
industrialng jak i z klasyczna architekturg, w sposéb niezauwazalny
wprowadzajac harmonie aranzacji.

Dekoracyjne kostki brukowe DREWBET® STANDARD:

MALTANSKA

SONATA

RODOSSE

LAMANA

COSTA VERDE

PLYTKA CHODNIKOWA
STONE

BEHAD BIG ECO
KWADRAT ECO

PLYTA AZUROWA

www.drewbet.pl [DIVA7:] Bl <OSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW




MALTANSKA

GR.60 [mm] STANDARD

DREWBET® MALTANSKA

monotonny fragment, wprowadzajac dynamike w ogolny wyglad powierzchni.

Kostka brukowa DREWBET® MALTANSKA
wystepuje w siedmiu rozmiarach i w jednej grubosci.

I“ r K-E 139
gy “Z 209 1915 174
.
2 __Emnnnt
- 139

156,5

Kostka DREWBET® MALTANSKA to technologiczna
odpowiedz na zapotrzebowanie rynku. Znajdzie
zastosowanie zaréwno na chodnikach jak

i przydomowych tarasach.

121,56 104

134 www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW

DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

Bogata we wzory i forme kolekcja MALTANSKA firmy DREWBET® zachwyci kazdego mnogoécia rozwigzan aranzacyjnych na jakie pozwala
jej niezwykty ksztatt. Ztozona z siedmiu elementéw, doskonata uktadanka o nieregularnej krawedzi - uatrakcyjni forma nawet najbardziej

135



DOKEADNA WYKONCZENIE
GRUBOSC PEYTKI BEZFAZY

WYSOKA
MROZOODPORNOSC

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

gl - _ MALTAKNISKA . STANDARD

= L GR.60 [mm]

TR M

el

TR by

1

Gtadka p
MALTANSKA
przez dzi
nawie

&. W "‘I". —r

KOleija . Charakteryzuje S‘Q g+ad ka DOWierZCh nia o Uzyr—n
DREWBET® MALTANSKA GR.60 [mm : o ) L ‘
dopasowaniem — dlatego znajdzie swoje miejsce wszedzie tam,
u gdzie uzytkownikéw rozpiera energia.

[mm] 9 4 5

MALTANSKA SZARA MALTANSKA CZERWONA MALTANISKA GRAFITOWA MALTANSKA JASNOBRAZOWA

Szczegodtowe dane techniczne kostki DREWBET® MALTANSKA
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

MALTANSKA CIEMNOBRAZOWA

tii kostki. B
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WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZE
MROZOODPORNOSC GRUBOSCPEYTKI GRUBOSCPEYTKI GRUBOSC PEYTKI ZFAZA

GR.40, GR.60, GR.80 [mm] - STANDARD

DREWBET® SONATA

doskonaty materiat dla wszystkich niezdecydowanych - niezaleznie od sytuacji - zawsze pasuje!

w trzech rozmiarach i w trzech grubosciach.

Dtugos$¢ [mm] 178 118 88 178 118
Szerokos$¢ [mm] 118 118
118
[lo$¢ kostek w warstwie 72 72
SONATA SZARA SONATA CZERWONA SONATA GRAFITOWA SONATA JASNOBRAZOWA D
llo$¢ m? w warstwie 1,10 1,10
, r 178 118 88
llos¢ warstw w pakiecie 15 12
[lo$¢ m?w pakiecie 16,5 13,20
Szczegotowe dane techniczne kostki DREWBET® SONATA
Z el pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
SONATA CIEMNOBRAZOWA SONATA ZIELONA SONATA OLIWKOWA
Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegélnych partii kostki. ® B
138 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl DREWBET KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW

# 48 60 83 1)

NIE

88

178

SONATA | DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

Kostka brukowa DREWBET® SONATA z serii STANDARD posiada zaokraglone krawedzie oraz szeroki wachlarz koloréw. Pozwala to
na dowolne komponowanie zaréwno z innymi seriami kostki brukowej, kamieniem naturalnym czy elementami architektury. Jest to

118

118

72

1,10

88

139



DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

STANDARD

SONATA KOLO
GR.60, GR.80 [mm]

Kostka brukowa DREWBET® SONATA KOO to dodatkowe mozliwosci aranzacji. Odpowiednia budowa formy SONATA KOO umozliwia
uktadanie kot, rozet, pierscieni i tukdw o réznych rozmiarach a w potaczeniu z kostka DREWBET® SONATA tworzenie traktow pieszo-
jezdnych, podjazdow, Sciezek i chodnikéw. Szeroka paleta barw kolekcji standard daje mozliwosc¢ taczenia z innymi wzorami i kolorami
z oferty firmy DREWBET®,

Kostka brukowa DREWBET® SONATA KOO
wystepuje w trzech ksztattach i w dwoch grubosciach.

OO0l

DREWBET® SONATA KOtO GR.60 [mm] GR.80

Dtugosé [mm] 118 118 118 118 118 118
Szerokog¢ [mm] 126,1 1048 88 126,1 1048 88
126,1 104,8 88
[lo$¢ kostek w warstwie 4 44 48 4 44 48
[lo$¢ m? w warstwie 1,02 1,02
[lo$¢ warstw w pakiecie 12 10
Do wykonania standardowego kota z modelu
kostki DREWBET® SONATA o s$rednicy 155 cm llos¢ m?w pakiecie 12,24 10,2

nalezy uzy¢ dwodch warstw kostki z pakietu.

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® SONATA KOO
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
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L RODOSSE DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

Y | GR.60 [mm] STANDARD

-
h EC
DREWBET® RODOSSE
Kostka brukowa RODOSSE to uktad dwoch elementéw. Réwna powierzchnia licowa z delikatnym fazowaniem oraz nieregularna
krawedz boczna tworza harmonijng catos$¢, co daje nieograniczone mozliwosci aranzacji przestrzeni. Wykonane powierzchnie maja
ponadczasowy charakter i doskonale komponuja sie z otoczeniem. Stosowane do uktadania taraséw, chodnikoéw, podjazdéw i elementéow
aranzacji ogrodu.
!-
Kostka brukowa DREWBET® RODOSSE
wystepuje w dwoch rozmiarach i w jednej grubosci.
118
178 118
Linie kostek brukowych RODOSSE uzupetnig
elementy kota, co pozwala na wykonanie kretych
Sciezek, alejek i dekoracji. Szczegodlnie chwalona
i najczesciej wybierana przez inwestoréow
prywatnych.
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\ . ' RODOSSE
= GR.60 [mm]

% 00

WYSOKA
MROZOODPORNOSC

N

DOKEADNA WYKONCZENIE
GRUBOSC PEYTKI ZFAZA

DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

STANDARD

..

-
= Sy
o
e
—
DREWBET® RODOSSE to klasyczne rozwigzanie, ktore z tatwoscia
. mozna zaadaptowac¢ na wiasne potrzeby. Popularna forma kostki,
dostepna w o$miu kolorach - to STANDARD na wysokim poziomie.

Dtugosé [mm] 178 118

Szerokosé¢ [mm)] 118

[lo$¢ kostek w warstwie 24 40
RODOSSE SZARY RODOSSE CZERWONY RODOSSE GRAFITOWY RODOSSE JASNOBRAZOWY o4 m? w warst 106

SC W warstwie ,UC
[los¢ warstw w pakiecie 12
[los¢ m?w pakiecie 12,70
Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® RODOSSE
- pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
RODOSSE CIEMNOBRAZOWY RODOSSE ZOLTY RODOSSE ZIELONY
Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki. ® ;
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Kostka brukowa DREWBET® RODOSSE KOtO
wystepuje w trzech ksztattach i w jednej grubosci.

OO0

130 106 87

118

Do wykonania standardowego kota z modelu
kostki DREWBET® RODESSE o srednicy 155 cm
nalezy uzy¢ dwodch warstw kostki z pakietu.

146

www.drewbet.pl

RODOSSE KOLO DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

GR.60 [mm] STANDARD

DREWBET® RODOSSE KOO

DREWBET® RODOSSE KOtO jest najczesciej wybierana serig sposréd dostepnych opcji w ofercie. tatwa w utrzymaniu, wytrzymata oraz
bogata kolorystyka tej kostki zaspokoi potrzeby kazdego Klienta. Odpowiedni ksztatt kostki RODOSSE KOO oraz RODOSSE daje szerokie
mozliwosci projektowania przestrzeni z geometryczng fantazja.

DREWBET® RODOSSE KOO GR.60 [mm]
118 118 118

Dtugose [mm]

Szerokosé [mm] 130 106 87
llo$¢ kostek w warstwie 8 48 28
llo$¢ m? w warstwie 0,92

[los¢ warstw w pakiecie 12

[lo$¢ m?w pakiecie 11,04

Szczegodtowe dane techniczne kostki DREWBET® RODOSSE KOO
pozwalajga na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
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FAMANA DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

GR.80 [mm] STANDARD

DREWBET® tAMANA

System czterech kostek doskonale prezentuje sie na posesjach oraz w przestrzeni publicznej. Szeroka paleta standardowych koloréw
zapewni kazdemu niezwykta swobode projektowania. Dodatkowym atutem kostki jest ryflowana powierzchnia, ktéra oprocz waloréw
estetycznych zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania. Nietypowa struktura kostki brukowej z serii EAMANA w potaczeniu z prostymi
krawedziami tworzy niezwykle ciepty materiat o szerokim zastosowaniu. Od posesji prywatnej az po bruk miejski.

Kostka brukowa DREWBET® tAMANA
wystepuje w czterech rozmiarach i w jednej grubosci.

| ) 127

127 162 186 212

Kostka DREWBET® tAMANA to technologiczna
odpowied?Z na zapotrzebowanie rynku.

148 www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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% 80 \ um

WYKONCZENIE POWIERZCHNIA
ZFAZA

WYSOKA DOKEADNA
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI NIEREGULARNA

DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

ER80 [mm STANDARD

Kostka DREWBET® LAMANA w standardowej palecie barw to idealna
baza do klimatycznych aranzacji. tagodzi i unowoczes$nia zabytkowe
budynki, kontrastujgc ze starg cegta czy naturalnym kamieniem.
Odnajdzie sie rowniez w epokowej aranzacji jak i w towarzystwie
surowego betonu. Jako cichy bohater drugiego planu, ma ogrome
znaczenie w finalnym efekcie. Polecana wszystkim cenigcym

estetyke.

DREWBET® tAMANA GR.60 [mm]
212 162 127

Dtuc [mm]

tAMANA GRAFITOWA EAMANA CIEMNOBRAZOWA

www.drewbet.pl IDI277: 1l <OSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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COSTA VERDE DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

COSTAVER STANDARD

DREWBET® COSTA VERDE

DREWBET® COSTA VERDE to zestaw 18 elementéw o idealnych proporcjach i wzajemnym dopasowaniu. System COSTA VERDE dzieki
mnogosci elementéw nienagannie sprawdza sie na duzych powierzchniach dziedzincow czy taraséw. Ze wzgledu na forme kostki,
uktadamy ja pasami, majac na uwadze roznice w szerokosci elementéw.

Kostka brukowa DREWBET® COSTA VERDE KOLORY STANDARDOWE
wystepuje w trzynastu rozmiarach i w jednej grubosci.
Na jednej warstwie wystepuje 18 kostek.

DREWBET® COSTA VERDE to nutka nostalgii zakleta w betonowej formie
kostki. Prosta w ksztatcie, niebanalna w fakturze krawedzi, dostepna
w 13 wielkosciach - zaspokoi nawet najbardziej wyszukane gusta.
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# 78

WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSE GRUBOSC PEYTKI Z MIKROFAZA

DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

STANDARD

COSTA VERDE
GR.70 [mm]

Seria COSTA VERDE doskonale wypetni przestrzen tarasu, w sposob
dyskretny przedtuzajac wizualnie krajobraz. Gtadka powierzchnia
kostki komponuje sie z kazdym stylem, tworzac doskonate podtoze
pod tarasowe meble.

DREWBET® COSTA VERDE GR.70 [mm]

Dtugos¢ [mm] 469 339 389 289 239 349 389 369 439 329 229 359 269
Szerokos¢ [mm] 269 269 269 211 211 211 211 211 211 149 149 149 149
llod¢ kostek w warstwie 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2
llod¢ m? w warstwie 117

llo$¢ warstw w pakiecie 10

[lo$¢ m?w pakiecie 11,67

Szczegodtowe dane techniczne kostki DREWBET® COSTA VERDE pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
Mnogos¢ formatéw to jedna z podstawowych zalet tego produktu, umozliwiajacych szeroka game zastosowan.

COSTA VERDE SZARY COSTA VERDE GRAFITOWY COSTA VERDE PIASKOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegélnych partii kostki.
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% 55

WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSCPEYTKI ZFAZA

DLV TKA 350X350 DREWBET® KOSTKI DEKORACYNE

GR.50 [mm] ~ STANDARD

DREWBET® PLYTKA 350X350

Jak sama nazwa wskazuje, ptytka o wymiarze 350 x 350 mm przeznaczona jest do pokrycia wszelkiego rodzaju duzych powierzchni
np. ciagéw komunikacji pieszej. Doskonale prezentuje sie tez jako oktadzina taraséw, a nawet ogrodéw zimowych tworzac ciekawe

kompozycje. Mozna ja wykorzysta¢ zaréwno w towarzystwie klasycznej kostki brukowej jak i betonowych oktadzin $ciennych z oferty
firmy DREWBET®,

: ® )
Pfytka chodmkowa PREWBET 350x3$0 wystepuje
w jedym rozmiarze i w jednej grubosci.

Dtugose [mm] 350
Szerokos$¢ [mm] 350
lloé¢ kostek w warstwie 6
£ 350 llog¢ m? w warstwie 073
llo$¢ warstw w pakiecie 12
llo$¢ m?w pakiecie 8,82
350
Szczegotowe dane techniczne kostki chodnikowej DREWBET® PLYTKA
350x350 pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
PEYTKA 350X350 SZARA PEYTKA 350X350 CZERWONA PEYTKA 350X350 GRAFITOWA PLYTKA 350X350 CIEMNOBRAZOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegélnych partii kostki.
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WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSE GRUBOSC PEYTKI ZFAZA

DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

R 70 Tl  STANDARD

DREWBET® PLYTKA 500X500

Prosty, duzy format oraz trzy bazowe kolory - to doskonate rozwigzanie gwarantujace oryginalna nawierzchnie. Ptyty przeznaczone sg do
urozmaicenia ogrodow lub jako elementy uatrakcyjniajace nawierzchnie z kostki. Klasyka zawsze w modzie, dlatego ta prosta, stonowana
forma ma wielu zwolennikéw. Niewatpliwie jest gwarancja stylowej aranzacji.

Kostka chodnikowa DREWBET® 500x500
wystepuje w jednym rozmiarze i w jednej grubosci.

DREWBET® 500x500 GR.70 [mm]

Dtugose [mm] 500
Szerokos$¢ [mm] 500
lloé¢ kostek w warstwie 4
lloé¢ m? w warstwie 1,0
500
llo$¢ warstw w pakiecie 10
llo$¢ m?w pakiecie 10,0
Szczegotowe dane techniczne kostki DREWBET® 500x500
pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
PEYTKA 500X500 SZARA PEYTKA 500X500 CZERWONA PEYTKA 500X500 GRAFITOWA 500
Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegélnych partii kostki. ® B
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# 80 )

WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI ZFAZA

STONE DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

GR.80 [mm] STANDARD

DREWBET® STONE

Betonowe ptytki azurowe z serii STONE o nieregularnej formie cechuje wieksza mozliwos¢ odprowadzania wody anizeli klasyczna
powierzchnia z kostki. Ciekawe w formie i ksztatcie elementy STONE doskonale wtapiajg sie w otoczenie, taczac sie z innymi materiatami,
zabezpieczajac powierzchnie skarp i zboczy. Wypetniane zwykle sa trawa lub dekoracyjnym zwirem.

Kostka chodnikowa DREWBET® STONE
] ‘ i o ‘ o DREWBET® STONE GR.80 [mm]
wystepuje w jednym rozmiarze i w jednej grubosci.

Dtugose [mm] 400

Szerokos$¢ [mm] 400
llo$¢ kostek w warstwie 6

400 llo$¢ m? w warstwie 0,96
[los¢ warstw w pakiecie 10

[lo$¢ m?w pakiecie 9,60

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® STONE

Lo

' . ' 400 i czeni S
STONE SZARY STONE JASNOBRAZOWY STONE CIEMNOBRAZOWY STONE ZOLTY pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.

® .
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# 100 N

WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PLYTKI ZFAZA

BEHAD BIG ECO DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

GR.100 [mm] STANDARD

DREWBET® BEHAD BIG ECO

BEHAD BIG ECO to kostka brukowa, ktéra cechuje bardzo wysoka wytrzymato$¢ na obciazenia. Dzieki swojej formie tworzy niezwykle
trwate i ekonomiczne powierzchnie - otwoér zapewnia wieksze odprowadzanie wody z nawierzchni. BEHAD BIG ECO to ponad przecietne
parametry techniczne w potaczeniu z niezwyktym efektem wizualnym - w standardowej kolorystycznie ofercie. Kostka brukowa BEHAD
BIG ECO doskonale nadaje sie na place przemystowe, parkingi, podjazdy jak i w charakterze dekoracyjnego zabezpieczenia.

Kostka DREWBET® BEHAD BIG ECO
i ‘ ) o ‘ o DREWBET® BEHAD BIG ECO GR.100 [mm]
wystepuje w jednym rozmiarze i w jednej grubosci.

Dtugose [mm] 200
Szerokos$¢ [mm] 220
220
lloé¢ kostek w warstwie 24
lloé¢ m? w warstwie 0,92
200 llo$¢ warstw w pakiecie 9
llo$¢ m?w pakiecie 8,28

il

: - Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® BEHAD BIG ECO
BEHAD BIG ECO

pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegélnych partii kostki.
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# 80

WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI ZFAZA

KWADRAT ECO DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

GR.80 [mm] STANDARD

DREWBET® KWADRAT ECO

To niezwykle ciekawy w formie element, ktory pozwala na tworzenie prostych, ponadczasowych form, zapewniajac tym samym doskonata
retencje nawierzchni. Swietny materiat do pokrycia parkingéw, podjazdéw i wszelkich innych nawierzchni uzytkowych, ktére maja
zapewnic¢ rowniez odprowadzanie wody.

Kostka DREWBET® KWADRAT ECO
i ‘ ) o ‘ o DREWBET® KWADRAT ECO GR.80 [mm]
wystepuje w jednym rozmiarze i w jednej grubosci.

Dtugose [mm] 200
:J Szerokos$¢ [mm] 200
200
:J [los¢ kostek w warstwie 24
U U llo$¢ m? w warstwie 0,96
200 llos¢ warstw w pakiecie 10
[lo$¢ m?w pakiecie 9,60
: : £ Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® KWADRAT ECO
KWADRAT ECO SZARY. . KWADRAT ECO CZERWONY KWADRAT ECO GRAFITOWY KWADRAT ECO CIEMNOBRAZOWY pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
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WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI Z MIKROFAZA

AZUR DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

GR.80, GR.100 [mm] STANDARD

DREWBET® AZUR

Phyty o azurowej konstrukcji mozna szybko i prosto uktada¢ tworzac efektowne, zielone parkingi. DREWBET® AZUR ma zastosowanie
réowniez przy umochnieniach skarp, nasypow, jak i rowéw melioracyjnych. Azurowa posta¢ elementu gwarantuje utwardzenie powierzchni
oraz odprowadzenie wody. Otwory mozna zasypac grysem lub humusem pod zasiew trawy.

Kostka chodnikowa DREWBET® AZUR .
] ‘ ) ) ) o DREWBET® AZUR GR.80 [mm] GR. 100
wystepuje w jednym rozmiarze i w dwodch grubosciach.

Dtugose [mm] 600 600

\/ \\/ Szerokos$¢ [mm] 400 400
\/ llo$¢ kostek w warstwie 5 5

/\ 400 llo$¢ m? w warstwie 1,20 1,20

/\ [lo$¢ warstw w pakiecie 10 8

@ llo$¢ m2w pakiecie 12 9,6
Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® AZUR
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

600

AZUR CZERWONY AZUR GRAFITOWY AZUR CIEMNOBRAZOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
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DREWBET® KOSTKI PRZEMYStOWE

CITY INDUSTRIES

h-_ i =

DREWBET®

Przemystowe nastroje

DREWBET® to bogata oferta komplementarnych wzorniczo rozwiazan

dla miast, gmin oraz indywidualnych inwestycji. Co roku powiekszajaca
sie gama produktéw, z serii Industrial, pozwala na szerokie zastosowanie
w réznych miejscach: ciagi komunikacji miejskiej, drogi, centra logistyczne,
Sciezki rowerowe, place parkingowo-manewrowe.

Wyjakowa jakos¢

Powierzchnie brukowe w przestrzeni miejskiej charakteryzuja

sie duza wytrzymatoscia i odpornoscia. Réznia sie miedzy soba co do
wymogoéw formalnych, cech fizycznych oraz samego wygladu.

W ofercie firmy DREWBET® znajduja sie rozwigzania inspirowane
réoznorodnoscia tych potrzeb.

_; -" o e A e 'rf:,:i-'-.'_r :.—-_-‘ ot e == A
=“:“i‘-__. e e ol

Przemystowe kostki brukowe DREWBET®:

HOLLAND Z FAZA
HOLLAND BEZ FAZY
INTEGRACY]JNA
BEHAD Z FAZA
BEHAD Z MIKROFAZA
BEHAD BEZ FAZY
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HOLLAND DREWBET® KOSTKI PRZEMYStOWE

GR.40, GR.60, GR.80 [mm] ~ CITY INDUSTRIES

DREWBET® HOLLAND

DREWBET® HOLLAND to najbardziej klasyczna sposréd wszystkich kostek brukowych. Pozwala na fantazje projektowa w nieograniczonym
zakresie. Doskonata do wykonczenia zjazdow, parkingéw czy otoczenia nowoczesnych budowli spod znaku szkta i stali. Znalez¢ ja mozna
na ulicach i skwerach w kazdym miescie. DREWBET® HOLLAND dzieki trzem grubos$ciom znajduje zastosowanie nieomal wszedzie.

Przemystowa kostka brukowa DREWBET® HOLLAND

100

100 200

Wykorzystywana zaréwno przez klientow
indywidualnych jak i instytucjonalnych,
dostepna jest w o$miu kolorach,
gwarantujacych tatwe utrzymanie.

170 www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW

171



# 48 68 88 N\ T

WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI GRUBOSC PEYTKI ZFAZA BEZFAZY

HOLLAND DREWBET® KOSTKI PRZEMYStOWE

GR.40, GR.60, GR.80 [mm] CITY INDUSTRIES

Geometryczna forma tej kostki sprawia, ze architekci czesto po nig
siegaja, nie tylko dla jej wytrzymatosci, ale przede wszystkim dla
graficznej formy. Geometryczny wzoér kostki doskonale harmonizuje
przestrzen miejska. Dodaje rytmu chaotycznej atmosferze
biegnacego miasta. Doskonale podkresli monumentalny charakter
instytucji czy skweréw miejskich.

DREWBET® HOLLAND GR.40 [mm] GR.60 GR.80

Rodzaj wykorczenia faza faza faza bez fazy faza faza bezfazy
Dtugos¢ [mm] 200 100 200 200 100 200 200
i _ 2 . £ Szerokos¢ [mm] 100 100 100 100 100 100 100
HOLLAND SZARY HOLLAND CZERWONY HOLLAND JASNOBRAZOWY llo&¢ Kostek w warstwie 54 99 54 54 % 54 54
llo$¢ m? w warstwie 1,08 0,99 1,08 1,08 0,96 1,08 1,08
[los¢ warstw w pakiecie 15 12 12 12 10 10 10
[lo$¢ m?w pakiecie 16,20 11,88 12,96 11,62 9,6 10,8 10,8

T A

HOLLAND CIEMNOBRAZOWY HOLLAND ZOTY HOLLAND ZIELONY

Szczegodtowe dane techniczne kostki DREWBET® HOLLAND
pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.

® .
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# 80

WYSOKA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSC PEYTKI ZFAZA

DREWBET® KOSTKI PRZEMYStOWE

/i /] I 1/ HOLLAND INTEGRACYJNA
i, S
! f I ! RERR

DREWBET® HOLLAND INTEGRACYJNA

Kostka chodnikowa DREWBET® HOLLAND INTEGRACY JNA powstata aby zapewni¢ bezpieczny ruch pieszy. Jej zastosowanie jest

bardzo wazne szczegodlnie w miejscach, gdzie konczy sie chodnik, jest przejscie dla pieszych, czy brzeg peronu. Kostka HOLLAND
INTEGRACYJNA OSTRZEGA przed grozacym niebezpieczenstwem, nie tylko osoby niepetnosprawne, ale kazdego uzytkownika
powierzchni komunikacyjnej. Kostka HOLLAND INTEGRACYJNA doskonale uzupetni nawierzchnie inwestycji z klasycznej kostki, tworzac
elementy ostrzegawcze w ruchu pieszym. Polecane inwestycjom uzytecznosci publiczne;.

Kostka DREWBET® HOLLAND INTEGRACYJNA

wystepuje w jednym rozmiarze i w jednej grubosci.

Dtugose [mm] 200
O O OO : . y ;
100 : Szeroko$¢ [mm 00

© O O O :
llo$¢ kostek w warstwie 54

200

llo$¢ m? w 1,08
[lo$¢ warstw w pakiecie 10
[lo$¢ m?w pakiecie 10,8

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® HOLLAND INTEGRACYJNA
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

HOLLAND INTEGRACYJNA SZARY

HOLLAND INTEGRACYJNA CZERWONY  HOLLAND INTEGRACYJNA GRAFITOWY HOLLAND INTEGRACYJNA ZOETY

Firma DREWBET® zastrz >h réznic \

174 Zmiany w zabarwieniu w

sobie prawo do ewen

nikajg z roznic kolor

kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki. ;
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BEHAD SZARY

176

BEHAD CZERWONY BEHAD JASNOBRAZOWY

BEHAD CIEMNOBRAZOWY

BEHAD ZIELONY BEHAD NIEBIESKI BEHAD ZtOTA JESIEN D1 BEHAD ZtOTA JESIEN D3

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegélnych partii kostki.

Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

www.drewbet.pl

WYSOKA DOKEADNA DOKEADNA DOKEADNA WYKONCZENIE
MROZOODPORNOSC GRUBOSCPEYTKI GRUBOSC PEYTKI GRUBOSCPEYTKI ZFAZA MELANZE

BEHAD Z FAZA DREWBET® KOSTKI PRZEMYStOWE

GR.60, GR.80, GR.100 [mm] CITY INDUSTRIES

DREWBET® BEHAD

DREWBET® BEHAD cechuje sie niezwykta wytrzymatoscia. Dedykowany jest obiektom przemystowym, parkingom i innym eksploatowanym
nawierzchniom uzytecznosci publicznej. Trzy grubosci kostki pozwalaja dopasowac ja do projektowanego obcigzenia powierzchni. BEHAD
fazowany jest najbardziej uniwersalny w swojej grupie. Doceniajgc wytrzymatosciowe zalety tej kostki, produkujemy ja w standardowych
barwach a takze na zamowienie w Ztotej Jesieni D1 i D3 oraz niebieski (dostepna w grubosci 80 mm).

®

160
Dtugoée [mm] 200 100 200 100 200 200 100 200
Szeroko$¢ [mm] 165 165 165 165 140 165 165 140 !
99,5 200
llo$¢ kostek w warstwie 36 4 36 64 36 36 36 12
llos¢ kostek w 1 m? 35 35 70 40 35 70 40

BEHAD dzieki swojemu ksztattowi tworzy niezwykle
ll0$¢ m? w warstwie 1,085 1028 0914 090 1,028 0,815 trwate i ekonomiczne nawierzchnie, doskonate

na place przemystowe, parkingi, chodniki oraz na
podjazdy przy prywatnych posesjach. W ofercie
dostepne sa kostki brukowe w trzech grubosciach
60, 801 100 mm.

[los¢ warstw w pakiecie 12 10 10 10 8 8

llo$¢ m?w pakiecie 13,02 10,28 9,14 9 8,23 6,52

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® BEHAD FAZA
pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
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%

% 80 100 ]

DREWBET® KOSTKI PRZEMYStOWE

CITY INDUSTRIES

BEHAD Z MIKROFAZA
GR.80, GR.100 [mm]

e LN TN

H "I"f"lr‘||| .

e
o o

BEHAD 80 i 100 mm — cechuja sie wysoka wytrzymatoscia na
obcigzenia. BEHAD to najlepszy wybor dla inwestoréw chcacych
uzyskac¢ wytrzymata i trwatg nawierzchnie. Wykonczenie kostki
za pomoca mikrofazy pozwala na stworzenie placu, ktérego
powierzchnia bedzie bardziej ptaska niz z kostki fazowane;j.

To posrednia forma miedzy kostka fazowana a kostka bez fazy.
Przydatna szczegolnie tam, gdzie zalezy nam na uniwersalnosci
powierzchni.

®
Przemystowa kostka brukowa DREWBET® BEHAD Z MIKROFAZA

@l m -
Dtugosc [mm] 200 100 200 200
165

99,5 200

Szerokos$¢ [mm] 165 165 140

Iloé¢ kostek w warstwie 36 64 36 36

Ilo$¢ kostek w 1 m? 35 70 40 35

Ilo$¢ m? w warstwie 1,028 0,914 0,90 1,028
Kostka w dwoch formatach pozwala na Ilog¢ warstw w pakiecie 10 10 10 8
wykonczenie nawet najbardziej zaawansowanego o }

lloé¢ m?w pakiecie 10,28 9,14 9 8,23

projektu, dajac idealnie gtadka i solidng powierzchnie.

Szczegotowe dane techniczne kostki DREWBET® BEHAD Z MIKROFAZA
pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

178 www.drewbet.pl DI H Bl <OSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW

179



DREWBET® KOSTKI PRZEMYSEOWE

BEHAD BEZPATY ~ CITY INDUSTRIES

p

DREWBET® BEHAD BEZ FAZY dzieki swojemu ksztattowi tworzy
niezwykle trwate i gtadkie nawierzchnie, doskonate na place zabaw
i alejki dla jedno i kilku kotowcow. W ofercie dostepne sa kostki
brukowe w dwdéch grubosciach 60 i 80 mm cechujace sie wysoka
wytrzymatoscia na obcigzenia. BEHAD BEZ FAZY to najlepszy
wybor dla inwestoréw chcacych uzyska¢ gtadka powierzchnie,

bez wgtebien i znieksztatcen. Wszedzie tam gdzie liczy sie dobra
zabawa.

Przemystowa kostka brukowa DREWBET® BEHAD BEZ FAZY

DREWBET® BEHAD BEZ FAZY GR.60 [mm] GR.80

160
Dtugo$¢ [mm] 200 200 100 200
Szerokos$¢ [mm] 165 165 165 140
» 99,5 200
llo$¢ kostek w warstwie 36 36 64 36
Ilo$¢ kostek w 1 m? 35 35 70 40
llo$¢ m? w warstwie 1,028 1,028 0914 0,90
Kostka w dwdch formatach pozwala na llos¢ warstw w pakiecie 12 10 10 10
wykonczenie nawet najbardziej zaawansowanego L
. . . . ) ) . . Ilo$¢ m?w pakiecie 12,33 1028 9,14 9
projektu, dajac idealnie gtadka i solidng powierzchnie.
Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® BEHAD BEZ FAZY
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
180 www.drewbet.pl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 181




DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

GALANTERIA

DREWBET®

Idealne wykonczenie

e s

Ksztatty kostek to nie tylko regularne prostokaty, ale i trapezy, z ktérych
da sie utozy¢ rozmaite wzory, zwtaszcza tuki, fale, okregi. Dlatego tez
istotny jest wtasciwy dobor elementéw uzupetniajacych kompozycje
czy umacniajacych takich jak oporniki, krawezniki czy palisady, aby
pojekt byt spojny i wizualnie zamkniety. Nawierzchnia tarasu oraz
innych utwardzonych fragmentéw otoczenia domu powinna wspotgrac
z architektura budynku.

Bogata oferta elementéow

Warto podkresli¢ wyjatkowy charakter danego miejsca np. tarasu
czy patio i wyraznie oddzieli¢ go od pozostatych nawierzchni
wykonczonych podobnym materiatem — zwtaszcza jesli jest to kostka
brukowa. Mozemy to osiagnac¢ poprzez: wprowadzenie odmiennego
wzoru utozenia kostek, niejednolitej kolorystyki nawierzchni

oraz poprzez zroznicowanie poziomow terenu. Przy wykonczeniu

i umocnieniu tych elementéw potrzebna jest GALANTERIA
BETONOWA. Dzieki temu zaréwno my, jak i nasi goscie bedziemy sie
czu¢ komfortowo.

W ofercie galanterii betonowej DREWBET® wystepuja:

KRAWEZNIKI DROGOWE
KRAWEZNIKI NAJAZDOWE
KRAWEZNIKI tUKOWE
OBRZEZA

OPORNIKI

BLOCZKI BUDOWLANE
KORYTKA SCIEKOWE
PLYTY AZUROWE

PLYTY CHODNIKOWE
PALISADY

www.drewbet.pl [DIVA7:] Bl <OSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW




DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

OPORNIKI DEKORACYJNE ‘ GALANTERIA

DREWBET® OPORNIK DEKORACYJNY
Wymiar: 100x100x180

llos¢ sztuk w pakiecie: 504

180

100 100

Oporniki dekoracyjne spetniaja takie same funkcje jak pozostate obrzeza, oporniki czy palisady. Jest to produkt przeznaczony do
wzmacniania krawedzi utwardzonej powierzchni. Najwieksza zaleta prezentowanego elementu jest jego ksztatt, ktory przektada sie na
wielorakos¢ zastosowan i mozliwosci montazu w pionie i w poziomie. Dzieki niewielkim wymiarom, jest idealnym rozwigzaniem

do tworzenia tukow. Oporniki dekoracyjne sa wykonczone faza prosta i zaokraglona. Dostepne sa réwniez w wersji postarzane;.

DREWBET® OPORNIK DEKORACYJNY
POSTARZANY

Wymiar: T00x100x180

Ilo$¢ sztuk w pakiecie: 504

180

100 100

OPORNIK DEKORACY]JNY OPORNIK DEKORACYJNY OPORNIK DEKORACYJNY SZARY OPORNIK DEKORACYJNY GRAFITOWY

ZLOTA JESIEN D1 ZkOTA JESIEN D3 Oporniki dekoracyjne wystepuja w obu wariantach w kolorystyce podstawowej czyli w kolorze szarym, grafitowym, czerwonym,
piaskowym oraz ciemnym brazie. Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientéw gama kolorystyczna prezentowanego
modelu zostata poszerzona o Kolory Jesieni, by doskonale uzupetni¢ bogata oferte kostek brukowych oferowanych z tej palety.
Pozwala to na zachowanie spéjnosci wizualnej projektowanych powierzchni. Nowy model obrzezy dekoracyjnych daje Panstwu
wiele mozliwosci zabudowy tworzac alternatywe dla tradycyjnych obrzezy betonowych czy palisad.

OPORNIK DEKORACYJNY CZERWONY OPORNIK DEKORACY]JNY PIASKOWY OPORNIK DEKORACY]JNY
CIEMNOBRAZOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegélnych partii kostki.

184 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl DREWBET® KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 185




DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

OBRZEZA DEKORACYJNE PALISADY

DREWBET® OBRZEZE PALISADOWE PROSTOKATNE

Obrzeze palisadowe prostokatne to element
matej architektury pozwalajacy na praktyczne
rozwigzania. Dzieki obrzezom mozna w szybki

i prosty sposob ksztattowac teren oraz wyznaczac
granice obszardéw zielonych.

Wymiar: 60x250x498

[los¢ sztuk w pakiecie: 72 sztuki
[lo$¢ na palecie: 35,85 mb
[los¢ warstw na palecie: 3
[lo$¢ w warstwie: 24 sztuki

Wygladem obrzeza przypominaja potaczone ze sobag
palisady kwadratowe. Zastosowanie obrzezy palisadowych
pozwoli na podniesienie waloréw funkcjonalnych oraz
estetycznych otoczenia, a kolorystyka odcieni Koloréw
Jesieni idealnie utatwi dopasowanie obrzezy do jesiennej
kolorystyki nawierzchni.

60

498

OBRZEZE PALISADOWE OBRZEZE PALISADOWE OBRZEZE PALISADOWE OBRZEZE PALISADOWE
PROSTOKATNE SZARE PROSTOKATNE GRAFITOWE PROSTOKATNE CZERWONE PROSTOKATNE PIASKOWE

250

OBRZEZE PALISADOWE OBRZEZE PALISADOWE OBRZEZE PALISADOWE
PROSTOKATNE CIEMNOBRAZOWE PROSTOKATNE Z+OTA JESIEN D1 PROSTOKATNE Z£OTA JESIEN D3

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
186 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. WWW.dreWbet.pl
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DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

OBRZEZA DEKORACYJNE PALISADY

DREWBET® OBRZEZE PALISADOWE
Wymiar: 60x250

Obrzeze palisadowe dostepne jest w 3 modutach
10 palisadowych (dtugosc¢ 47 cm)

5 palisadowych (dtugos¢ 23,5 cm)

2 palisadowych (dtugosc¢ 9,4 cm)

Obrzeze sprzedawane jest na rzedy sktadajace
sie z mixu elementow A, B i C. Jeden rzad na palecie
transportowej ma dtugos¢ 94 cm.

Okragty profil elementéw obrzeza doskonale pasuje
do szerokiej gamy modeli kostki a polecany jest
szczegolnie do klasycznych realizacji z elementami
kota.

OBRZEZE PALISADOWE

6x25x (A=47cm B=23,5cm C=9,4cm)

Element A B (s
Ilo$¢ rzedow w warstwie 15
Dfugos$¢ 1 rzedu 0,94
llos¢ elementéw w warstwie 16 14 85
i Ilo$¢ mb w warstwie 14,1
.. |lo$¢ warstw w pakiecie &
] Ilos¢ mb w pakiecie 42,3
b & : : i i
OBRZEZE PALISADOWE OBRZEZE PALISADOWE OBRZEZE PALISADOWE SZARE OBRZEZE PALISADOWE GRAFITOWE
ZLOTA JESIEN D1 ZLOTA JESIEN D3 ‘ ; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ; ‘ ;
Obrzeze palisadowe to element matej architektury pozwalajacy na rozmaite praktyczne rozwigzania pomagajace odpowiednio
wyeksponowac rosliny w przydomowych ogrodach. Dzigeki obrzezom mozna takze w szybki i prosty sposéb ksztattowac teren
oraz wyznaczac¢ granice zieleni. Wygladem przypominaja potaczone ze sobg palisady okragte mniejszych rozmiarow.
Zastosowanie obrzezy palisadowych pozwoli na podniesienie waloréow funkcjonalnych oraz estetycznych otoczenia,
a kolorystyka odcieni Kolorow Jesieni idealnie utatwi dopasowanie obrzezy do jesiennej kolorystyki nawierzchni.
OBRZEZE PALISADOWE CZERWONE OBRZEZE PALISADOWE OBRZEZE PALISADOWE
JASNOBRAZOWE CIEMNOBRAZOWE

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.

188 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z roznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl DREWBET® KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODU KTOW 189
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DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

PALISADY

DREWBET® PALISADA OKRAGLA
Wymiar: 110x400

[lo$¢ sztuk w pakiecie: 168

55

—

Okragty profil palisady
doskonale pasuje do szerokiej
gamy modeli kostki brukowej,
niezaleznie od stopnia
skomplikowania projektu.
Palisada okragta polecana jest
szczegolnie do klasycznych
110 110 realizacji z elementami kota.

400

95

PALISADA OKRAGEA SZARA PALISADA OKRAGHA GRAFITOWA PALISADA OKRAGEA CZERWONA PALISADA OKRAGEA JASNOBRAZOWA

Palisady dekoracyjne prostokatne spetniaja dwie podstawowe funkcje: pozwalajg na niwelacje réznych poziomdw (schody, brzegi
skarp, tarasy, mury oporowe) oraz urozmaicajg teren poprzez tworzenie uporzadkowanych terenéw zielonych i ozdobnych powierzchni
wykonanych z réznego rodzaju kostek brukowych. Zastosowanie palisad ozdobnych pozwoli na podniesienie waloréw funkcjonalnych
oraz estetycznych otoczenia. Szeroka paleta barw utatwi dopasowanie ich do wybranej kolorystyki nawierzchni.

PALISADA OKRAGEA CIEMNOBRAZOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
190 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. WWW.dreWbet.pl
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DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

PALISADY

DREWBET® PALISADA PROSTOKATNA
Wymiar: 1700x160x400

Ilo$¢ sztuk w pakiecie: 120 sztuk

Prostokatny profil palisady
doskonale pasuje do szerokiej
gamy modeli kostki brukowej,
niezaleznie od stopnia
skomplikowania projektu.
Palisada protokatna polecana
jest szczegdlnie do

160 160 nowoczesnych realizacji.

400

100

PALISADA PROSTOKATNA SZARA PALISADA PROSTOKATNA GRAFITOWA  PALISADA PROSTOKATNA CZERWONA  PALISADA PROSTOKATNA . . . ) . . , . . . .
JASNOBRAZOWA Palisady betonowe firmy DREWBET® pozwalaja na niwelacje roznych poziomoéw oraz urozmaicaja wizualnie teren poprzez tworzenie

uporzadkowanych struktur zielonych i ozdobnych powierzchni o jasnym w przekazie przeznaczeniu. Zastosowanie palisad ozdobnych
pozwala na podniesienie waloréw funkcjonalnych oraz estetycznych otoczenia. Szeroka paleta barw utatwia dopasowanie ich do
wybranej kolorystyki nawierzchni. Palisady sa rowniez ciekawa alternatywa dla kraweznikéw, ktéra najczesciej stosuja posiadacze
domoéw jednorodzinnych. Z pewnoscia sprawdza sie przy wykonczeniach dziedzincow, matej architektury ogrodowej, sciezek, schodéw
i podjazdow.

PALISADA PROSTOKATNA
CIEMNOBRAZOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegélnych partii kostki.

192 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl DREWBET® KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 193




jej fragmenty. Stosowane zaréwno w celu
zabezpieczenia nawierzchni, czesto wybierane
sg przez architektéw do celdw aranzacyjnych.

194

Obrzeza betonowe w kolorze grafitu doskonale
spetnig role elementu graficznego dzielacego
przestrzen lub tez podkreslajac jedynie

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

www.drewbet.pl

DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

OBRZEZA GALANTERIA

DREWBET®
OBRZEZE

Wymiar: 60x200x750

llos¢ sztuk w pakiecie: 48

@ 750 [mm] Kolory: [ ] ]

200

DREWBET®
OBRZEZE

Wymiar: 60x200x1000

llo$¢ sztuk w pakiecie: 68

Kolory: I

200

60 1000 [mm]

Obrzeza trawnikowe sg najczesciej stosowanymi elementami rozdzielajacymi nawierzchnie chodnikow i placéw od trawnikow.
Zabudowane na ,suchym betonie” stanowia elementy oporowe, zabezpieczajace przed rozsuwaniem sie kostek brukowych.

Kolorystyka obrzezy oraz typ powierzchni odpowiadaja stosowanym kostkom.
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DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

OPORNIKI GALANTERIA

DREWBET®
OPORNIK 80 mm

] Wymiar: 80x200x1000

llos¢ sztuk w pakiecie: 32 sztuki

— . Kolory: I

80 1000 [mm

200

Wymiar: 80x250x1000

llo$¢ sztuk w pakiecie: 24 sztuki

L] . Kolory: I

80 1000 [mm

250

Wymiar: 80x300x1000
llo$¢ sztuk w pakiecie: 24 sztuki

Kolory: I

300

80 1000 [mm

DREWBET®
OPORNIK 100mm

Wymiar: 100x250x1000

llos¢ sztuk w pakiecie: 18 sztuk
100 1000 [mm! Kolory

250

Oporniki betonowe to rozwiazanie dla
architektéw i urbanistéw. Pozwala na szybkie
zabezpieczenie dekoracyjnych skweréw
wokét budynkéw i placéw. Swietnie sprawdza
sie w przypadku zwyktych chodnikéw, ktore
odpowiednio wykonczone staja sie nie tylko
tadne, ale rowniez bezpieczne - chropowata
faktura betonu posiada bowiem bardzo
dobre wtasciwosci antyposlizgowe. Oporniki
betonowe firmy DREWBET® to takze ciekawa
alternatywa na wykonczenie parkingow. Za
ich zastosowaniem przemawia krétki czas
wykonania, wysoka estetyka, odpornos¢ na
obciazenia i trwatose.

DREWBET®
OPORNIK 120mm

Wymiar: 120x250x1000

llo$¢ sztuk w pakiecie: 18 sztuk
Kolory:

250

120 1000 [mm!

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych roznic w kolorze i uziarnieniu poszczegolnych partii kostki.
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System kraweznikow tworzag elementy zwykte, sko$ne oraz najazdowe. Uzycie systemu przy budowie drég, ulic a w szczegodlnosci

wjazdow do posesji utatwia prace, oszczedza czas i daje estetyczne wykonczenie kazdego rodzaju nawierzchni. : D REWB ET® E LE M E NTY B ETO N OWE

KRAWEZNIKI KRAWEZNIKI ~ GALANTERIA

DREWBET® DREWBET® ;
KRAWEZNIK PROSTY [ KRAWEZNIK SKOSNY

3 Wymiar: 120x270x1000 g 8 i Wymiar: 15x22x30x100
[los¢ sztuk w pakiecie: 15 sztuk : llos¢ sztuk w pakiecie:

120 1000 (mm] Kolory: ] ] s P 50 8 sztuk (4 lewe i 4 prawe)
Kolory: I N

DREWBET® DREWBET®
KRAWEZNIK PROSTY [ ven [l [rsm [ [zen - KRAWEZNIK tUKOWY

8 Wymiar: 150x300x 1000 Wymiar: R=0,5m 150x300x785
llos¢ sztuk w pakiecie: 156 LUB 18 SZTUK pro— llo$¢ sztuk w pakiecie: 12 sztuk

Petny okrag: 4 elementy

Kolory: I

150 1000 [mm]
Wymiar: R=Tm 150x300x785
"""""""""""""""""""""""""""""" [los¢ sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Petny okrag: 8 elementow
®
DREWBET Wymiar: R=2m 150x300x785
KRAWEZNIK PROSTY llo$¢ sztuk w pakiecie: 12 sztuk
3 Wymiar: 150x300x500 Petny okrag: 16 elementéw
i llo$c¢ sztuk w pakiecie: 30 sztuki
- e . Kolory: Wymiar: R=3m 150x300x785
llo$¢ sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Petny okrag: 24 elementy
Wymiar: R=5m 150x300x785
[los¢ sztuk kiecie: 12 sztuk
DREWBET® Petry okrag: 40 clamentow
- KRAWEZNIK
8 NAJAZDOWY Wszystk{e krawgzhlkl ’fuk‘ov\/e
wystepuja w takiej samej kolorystyce.
150 1000 [mm] Wymiar: 1 50X220X1 000

llog¢ sztuk w pakiecie: 20 sztuk Kolory:

Kolory: I

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegélnych partii kostki.
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200

Kraweznik zwykty, najazdowy i skos$ny tworzy system kraweznikéw. Uzycie systemu przy budowie drdg, ulic a w szczegdlnosci wjazdow
do posesji utatwia prace, oszczedza czas i daje estetyczne wykonczenie kazdego rodzaju nawierzchni.

KRAWEZNIKI

300

200 1000 [mm]

DREWBET®
KRAWEZNIK PROSTY

Wymiar:ZOOX3OOX1000
[los¢ sztuk w pakiecie: 12 LUB 15 SZTUK
Kolory:

300

200 500 [mm]

DREWBET®
KRAWEZNIK PROSTY

Wymiar: 200x300x500

[lo$¢ sztuk w pakiecie: 24 sztuki
Kolory:

220

200 1000 [mm]

DREWBET®
KRAWEZNIK

NAJAZDOWY
Wymiar: 200x220x1000

[lo$¢ sztuk w pakiecie: 16 sztuk
Kolory:

300

220

200

1000 [mm]

DREWBET® )
KRAWEZNIK SKOSNY

Wymiar: 200x220x300x 1000

[los¢ sztuk w pakiecie:
8 sztuk (4 lewe i 4 prawe)
Kolory:

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegélnych partii kostki.
Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. WWW.dreWbet.pl

KRAWEZN

DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

GALANTERIA

300
2

200 [mm]

DREWBET®
KRAWEZNIK tUKOWY

Wymiar: R=1Tm 200x300x785
llos¢ sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Petny okrag: 8 elementow

Wymiar: R=3m 200x300x785
llos¢ sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Petny okrag: 24 elementy

Wymiar: R=5m 200x300x785
llo$¢ sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Petny okrag: 40 elementow

Wszystkie krawezniki fukowe

wystepuja w takiej samej kolorystyce.

Kolory:

DREWBET®

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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Korytka $ciekowe sg doskonatym rozwigzaniem w budownictwie drogowym, umozliwiajgcym sprawne odprowadzanie do kanalizacji
nadmiaru wody z chodnikow, placow, parkingdw oraz ulic.

KORYTKA SCIEKOWE

DREWBET®
KORYTKO MALE

Wymiar: 1700x300x330
[los¢ sztuk w pakiecie: 42 sztuki

T Kolory: I

100 330 [mm]

222
300

DREWBET®

400
600

Wymiar: 150x500x600

[lo$¢ sztuk w pakiecie: 20 sztuk
Kolory:

150 500 [mm]

DREWBET®
KORYTKO

TROJKATNE
Wymiar: 180x200x500x500

[lo$¢ sztuk w pakiecie: 16 sztuk
Kolory:

290
500

200 500 [mm]

e DREWBET®

Wymiar: 100x280x500

[lo$¢ sztuk w pakiecie: 64 sztuki
Kolory:

100 500 [mm]

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegélnych partii kostki.

Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

KORYTKO MULDOWE

B ~ KORYTKO |
m ~ PRZYKRAWEZNIKOWE

www.drewbet.pl

BLOCZKI

DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

GALANTERIA

DREWBET®

250

BLOCZEK
BUDOWLANY

120

Wymiar: 120x380x250

llo$¢ sztuk w pakiecie: 72 sztuki
Kolory:

380 [mm]

DREWBET®
BLOCZEK DROGOWY

200

Wymiar: 140x200x400

llo$¢ sztuk w pakiecie: b5 sztuk

Kolory:

140

400 [mm)

Wymiar: 140x200x197

200

llo$¢ sztuk w pakiecie: 10 sztuk
Kolor:

197 [mm

DREWBET*®

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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DREWBET® PORADY TECHNICZNE

DREWBET®

Buduj pewnie i bezpiecznie

Decyzja o uktadaniu kostki zapada na réznych etapach budowy.
Najlepszym momentem na uktadanie kostki brukowej jest etap

po otynkowaniu budynku i wykonaniu ogrodzenia. Profesjonalna

firma wykonawcza zajmujaca sie uktadaniem kostki powinna potozy¢
nawierzchnie scisle wedtug projektu. Projekt daje mozliwos$¢ rozsadnego
zaplanowania powierzchni z uwzglednieniem potrzeb klienta, wszelkich
zasad bezpieczenstwa i funkcjonalnosci oraz skomponowania aranzacji
pasujacej do stylu architektonicznego budynku.

Precyzyjne wykonanie nawierzchni
Jednym z podstawowych elementéw wykonczenia wtasnego domu jest
utozenie kostki brukowej. Kostka stanowi wazny element dekoracyjny
i uzytkowy posesji. Podkresla styl domu, nadaje charakter ogrodowi,
jest wizytéwka i ozdoba posesji. Przy wykonywaniu profesjonalnego
projektu trzeba uwzgledni¢ przede wszystkim dobrg komunikacje na
posesji. Przy pracach zwigzanych z uktadaniem powierzchni brukowych
przy obiektach uzytecznosci publicznej i na inwestycjach najwazniejsze
jest zachowanie wszelkich wymogoéw i parametrow technicznych,
jakie spetnia¢ ma dana powierzchnia.

Porady techniczne dotyczg wskazéwek wykonawczych scisle zwigzanych
z parametrami technicznymi kostki brukowej firmy DREWBET®.

NAWIERZCHNIE UZYTKOWO-KOMUNIKACYJNE
NAWIERZCHNIE DROG LOKALNYCH | DOJAZDOWYCH
NAWIERZCHNIE CHODNIKOWE

NAWIERZCHNIE SCIEZEK ROWEROWYCH
NAWIERZCHNIE PARKINGOWE

204 www.drewbet.pl DREWBE KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 205
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ZALECONE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Z BETONOWE]J KOSTKI BRUKOWE])

(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)

1 NAWIERZCHNIA W REJONACH PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO

Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi o ruchu kategorii
KR3 (71-335 osi obliczeniowych 100kN/pas.dobe)

A) 1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
. 4. Grunt rodzimy
el L L LD [ L]
3cm R N e MR
22 cm
f
33cm
B) 1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
. 5. Grunt rodzimy
e [T ] ]
3cm it
20cm
12cm
f
43cm

1.2 NAWIERZCHNIA W REJONACH PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO

Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi o ruchu kategorii

KR4 (336-1000 osi obliczeniowych 100kN/pas.dobe)

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej

2. Podsypka piaskowo-cementowa

3. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu

4. Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
5. Grunt rodzimy

3em T e I e T

20 cm

16cm

47 cm

1.2 NAWIERZCHNIA W REJONACH PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO

Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi o ruchu kategorii

KR4 (336-1000 osi obliczeniowych 100kN/pas.dobe)

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej

2. Podsypka piaskowo-cementowa

3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
4, Grunt rodzimy

24 cm

36 em

1.3 NAWIERZCHNIA W REJONACH PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO

Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi drogi o ruchu
kategorii KR5 (1001-2000 osi obliczeniowych 100kN/pas.dobe)

A) 1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
. 4. Grunt rodzimy
e L LT P [ T
3cm DD I A A A T S I e A S O RUD R R P
26 cm
f
37 cm
B) 1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
f 5. Grunt rodzimy
el L L LT LT T T ]
3cm S A T B O TR A U T )
20 cm
20cm
f
51cm

www.drewbet.pl

DREWBET® PORADY TECHNICZNE
- Zalecenia i wskazdwki

2. NAWIERZCHNIA JEZDNI DROG KLASY L
(LOKALNYCH) | D (DOJAZDOWYCH)
W STREFIE ZAMIESZKANIA

(na podtozu G1 o modulke sprezystosci (wtornym) > 100MPa)

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej

2. Podsypka piaskowo-cementowa

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego

4. Grunt rodzimy

sem ‘

3cm

10cm

21em

3. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z DOPUSZCZENIEM
POSTOJU SAMOCHODOW
O MASIE CALKOWITE) <2500KG

(na podtozu G1 o module sprezystosci (wtornym) >80MPa)

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej

2. Podsypka piaskowo-cementowa

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub
stabilizowanego mechanicznie ttucznia kamiennego

4, Grunt rodzimy

8cm

3cm

15¢cm

26cm

4. NAWIERZCHNIA CHODNIKA WY+ACZNIE
DLA RUCHU PIESZYCH

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej
2. Piasek $rednio lub drobnoziarnisty
3. Grunt rodzimy

DI H Bl <OSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW

Kostke mozna uktada¢ na dowolnie duzej powierzchni bez
koniecznosci wykonywania dylatacji. Jednak mimo tego,
ze taka nawierzchnia dobrze przepuszcza wode opadowa,
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego jej odprowadzenia
z powierzchni.

Najtatwiej uzyskac ten efekt, zapewniajac naturalny sptyw
dzieki nachyleniu nawierzchni w kierunku nieutwardzonego
gruntu. Instalacja odwodnieniowa moze by¢ konieczna, jesli
kostke uktada sie na bardzo duzej powierzchni.



DREWBET® PORADY TECHNICZNE

ZALECONE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Z BETONOWE)] KOSTKI BRUKOWE} 5 . . .
- Zalecenia i wskazdowki

(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)

5.1 NAWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO POSTOJU POJAZDOW | JEZDNI MANEWROWE] (PARKINGU) WYKONCZENIE NAWIERZCHNI PRZY POMOCY WYKONCZENIE NAWIERZCHNI PRZY POMOCY

DLA SAMOCHODOW O MASIE CALEKOWITE) <2500KG
(na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) >100MPa)

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej

2. Podsypka piaskowo-cementowa

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub
stabilizowanego mechanicznie ttucznia kamiennego

4. Grunt rodzimy

OPORNIKA 80X250X1000 [mm]

Osadzonego przy pomocy betonowej tawy stabilizujacej (beton klasy B15)

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej (6-8 cm)

2. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)

3. Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie (od 10 do 40cm)

4, Grunt rodzimy

PALISADY 160X100X400 [mm)]

Osadzonej przy pomocy betonowej tawy stabilizujacej (beton klasy B15)

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej (6-8 cm)

2. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)

3. Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie (od 10 do 40cm)

4. Grunt rodzimy

S=30cm

2h+S = 6065
2x17+30 = 64 4

WYKONCZENIE NAWIERZCHNI PRZY POMOCY
OPORNIKA 100X100X180 [mm]

Osadzonego przy pomocy betonowej tawy stabilizujacej (beton klasy B15)

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej (6-8 cm)

2. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)

3. Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie (od 10 do 30cm)

4. Grunt rodzimy

5.2 NAWIERZCHNJE PRZEZNACZONE DO POSTOJU POJAZDOW | JEZDNI MANEWROWE] (PARKINGU)
DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH
(na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) >120MPa)

. Warstwa $cieralna z kostki betonowej

A)

. 1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej

2. Podsypka piaskowo-cementowa C)
. 2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego .
o S . . 3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego .
. 4. Grunt rodzimy
ol 4. Grunt rodzimy L

8cm

3em_|

23cm

25 cm WYKONCZENIE NAWIERZCHNI PRZY POMOCY
KRAWEZNIKA DROGOWEGO

Osadzonego przy pomocy betonowej tawy stabilizujacej (beton klasy B15)

33 cm

36 cm

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej (6-8 cm)
2. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)

1. Warstwa $cieral kostki bet: j
B) o p adrs vvs sc.\eri na zost te OINOEL 3. Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego stabilizowanego . . L . .
- Podsypka piaskowo-cementowa Warstwa $cieralna z kostki betonowej redhenicane (8 10 do 20 Nawierzchnie obcigzone ruchem pieszym lub sporadycznie
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego D) f . P
o o : : Podsypka piaskowo-cementowa 4. Grunt rodzimy wykorzystywane przez samochody osobowe mozna budowac
stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
Grunt rodzimy

= G =

4. Grunt rodzimy z kostki o grubosci 6 cm. Przy wiekszych obcigzeniach

wykorzystuje sie kostke o grubosci 8 cm lub nawet 10 cm.

Rodzaj uzytej kostki betonowej powinien uwzglednia¢ nie
tylko jej walory dekoracyjne, ale rowniez przewidywane
obcigzenia nawierzchni oraz mozliwos$¢ wystepowania
zanieczyszczen.
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KOSTKA BRUKOWA

Instrukcja montazu i eksploatac

Firma Drewbet Sp. Jawna zaleca wykonanie projektu technicznego
i wizualnego dla planowanej nawierzchni z kostki brukowej. Projekt
powinien uwzglednia¢ rodzaj obcigzenia, warunki eksploatacji
zgodnie z przeznaczeniem produktu, parametry geotechniczne
gruntu rodzimego, prawidtowe wykonanie podbudowy i nawierzchni
z kostki oraz warunki przewidziane odrebnymi przepisami inzynierii
drogowej i budowlanej. Niewtasciwie zaprojektowane nawierzchnie
pod okreslone obcigzenia moga ulec zniszczeniu niezaleznie

od tego, z jakiego materiatu zostaty wykonane. W ekstremalnych
warunkach kostka betonowa zostanie zmiazdzona przez sasiednie
kostki, a czynnikiem sprawczym beda niewtasciwa podbudowa

i kota samochodu. Firma DREWBET zaleca wykonywanie
nawierzchni przez profesjonalne firmy posiadajace doswiadczenie
zawodowe w tej branzy i odpowiednie do skali danego
przedsiewziecia.

Przy wykonywaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej
nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:

1. Przed rozpoczeciem uktadania nawierzchni trzeba sprawdzic¢
czy kostki nie sa uszkodzone i w razie potrzeby od razu
reklamowac¢ wyréb u sprzedawcy. W przypadku zabudowania
wadliwych lub uszkodzonych produktéw producent nie ponosi
odpowiedzialnosci finansowej za demontaz i ponowny montaz
tych materiatow.

2. Grunt rodzimy po wykorytowaniu, przed wykonaniem
podbudowy powinien by¢ niewysadzinowy i nosny. Jesli warunki
gruntowo-wodne tego wymagaja podbudowa powinna by¢
zabezpieczona warstwa piasku odsaczajgcego lub instalacja
odwodnieniowa przed wodami podskérnymi.

3. Podbudowa jest najwazniejsza i od jej jakosci zalezy jakos¢
catej nawierzchni. Do wykonania prawidtowej podbudowy
nalezy uzy¢ kruszyw mrozoodpornych o frakcji 0-31 mm, a
przy wiekszym obciazeniu nawet 0-60 mm np. pospotki, zwiry,
grysy, ttucznie. Kruszywa do podbudowy nalezy nanosi¢
warstwowo, zgodnie z uziarnieniem, od najgrubszych do

najdrobniejszych, jednoczes$nie zageszczajac kazda warstwe
oddzielnie. Mozna réwniez stosowac¢ podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Bardzo
wazne jest odpowiednie ubicie podbudowy i odpowiednie jej
wyprofilowanie by w czasie deszczu nie tworzyty sie katuze.
Podsypke piaskowa nalezy wykona¢ pod kazdy rodzaj kostki
oraz kazdy rodzaj obcigzenia. Grubos¢ warstwy podsypki nie
powinna przekracza¢ 5 cm i powinna by¢ wykonana

z piasku naturalnego o frakcji 0-2 mm lub podsypki piaskowo-
cementowej. Przed utozeniem kostki podsypke piaskowa nalezy
zwilzy¢ i wstepnie zagescic¢ lekkim wibratorem lub walcem
recznym. Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robét
nie powinna spadac¢ w ciggu doby ponizej 0°C. Uktadanie
kostki w okresie zimowym niesie ponadto zwiekszone ryzyko
wystapienia wykwitéw (nalotéw wapiennych). Niedopuszczalne
jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np. hutniczych,
kopalnianych, szczegdlnie przy uktadaniu kostek kolorowych

i 0 szlachetnych powierzchniach.

. Uktadanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywac¢ sie

mozliwie z najwiekszej ilosci palet jednoczesnie a minimalnie
z trzech, poniewaz produkty nawet z tej samej partii moga
nieznacznie rézni¢ sie miedzy soba odcieniami. Zabieg ten
pozwala unikna¢ powierzchniowych réznic w odcieniach
poszczegdlnych kolorow. Szczegodlnej starannosci wymaga
uktadanie kostek w kolorach typu melanz. Montaz tego rodzaju
kostek wykonujemy co najmniej z trzech palet jednocze$nie,
biorac kostke stupkami z géry do dotu. Ten sposéb zapewnia
niepowtarzalny i oryginalny uktad kolorystyczny.

. Spoiny pomiedzy kostkami powinny mie¢ szerokos$¢

od 3 do 5 mm i by¢ doktadnie wypetnione piaskiem ptukanym

o frakcji 0-2 lub 1-3 mm. Tylko wtedy unikniemy nieréwnomier-
nego przesuwania sie kostek, a w konsekwencji odpryskiwania
ich gornych krawedzi w szczegélnosci kostek bez fazy lub

z mini fazg. Wypustki (odstepniki) na kostkach nie gwarantuja
zachowania wymaganej szerokoéci spoin. Poza tym regulujac

szerokos$¢ fugi mozna utrzymac prostoliniowos¢ uktadanych
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wzoréw. Piasek nieptukany zawierajacy gline, dtugo zalegajacy
na kostce powoduje jej odbarwienia i plamy. Uktadanie kostki
w sposdb mechaniczny wymaga specjalnego przygotowania
powierzchni. Ponadto sama kostka powinna posiadac¢
odpowiednie parametry i producent przed dostarczeniem
kostki powinien zosta¢ o tym poinformowany.

6. Wszelkie prace brukarskie zwigzane z stosowaniem spoiw
cementowych oraz docinaniem elementéw betonowych
na sucho powinny by¢ prowadzone z dala od powierzchni
kostki. Zapylenie powierzchni kostki pytem z docinki lub
cementem doprowadzi do obnizenia wartoséci estetycznych
kostki (zmiane koloru kostki)

7. Koncowym zabiegiem powinno by¢ rownomierne
zageszczenie catej powierzchni kostki lekka zageszczarka
(do 100 kg) w celu pozbycia sie wszelkich nieréwnosci
i minimalnych réznic w wysokosci samej kostki wynikajacych
z przyczyn technologicznych w czasie jej produkcji.Niezaleznie
od stosowanej maszyny zageszczajacej bezwzglednie nalezy
stosowac pod stope odpowiednia podktadke z tworzywa
sztucznego (guma, kauczuk) o grubosci 10 mm. Przed
czynnos$cig zageszczania powierzchnia uktadanej kostki
powinna by¢ lekko przesypana wilgotnym piaskiem
i zamieciona do czysta. Pozostawienie przed czynnoscia
zageszczania na powierzchni kostki zanieczyszczen
doprowadzi do jej uszkodzenia i nieodwracalnego zabrudzenia
uktadanej powierzchni kostki roztartymi, niepozadanymi
elementami.

8. Po ostatecznym zageszczaniu powierzchni kostki a przed
jej zasypaniem piaskiem nalezy sprawdzi¢ stan poszcze-
golnych kostek a w szczegdélnosci ich krawedzi bocznych.

W trakcie zageszczania i powstajacych przy tym wibracji
krawedzie niektérych kostek moga stykac sie ze soba, co
moze doprowadzac¢ je w skrajnym przypadku do uszkodzen.
Uszkodzone w ten sposéb kostki nalez wymieni¢ na nowe.

9. Ostatnig czynnoscia podczas montazu kostki jest zasypanie
fug, koniecznie piaskiem ptukanym o frakcji 0-2 mm bez

zawartosci frakcji ilastych i gliny. W przypadku gdy spoiny sa
grubsze zaleca sie stosowanie piaskoéw o frakcji 1-3 mm.
Nastepnie nalezy kilkakrotnie zamies¢ plac w celu
doktadniejszego wnikniecia piasku w szczeliny. Pod zadnym
pozorem nie nalezy pozostawia¢ utozonej powierzchni
kostki zasypanej piaskiem. Moze to spowodowac¢ wnikniecie
drobnych pytkéw w pory kostki i zmiane efektu kontrastowosci
powierzchni licowej. Po zamieceniu powierzchni kostki
z piasku mozna réwniez zala¢ kostke woda (potocznie zamulic).
10. Zakonczenie inwestycji powinno odby¢ sie odbiorem
zamiecionej do czysta powierzchni kostki przez inwestora
i wykonawce. Aby wykonana nawierzchnia zachowata
wszystkie walory estetyczne firma Drewbet zaleca przy
wyborze produktéow w kolorach jasnych (np. biatym, zéttym
lub typu melanz) stosowac impregnaty zabezpieczajace przed
zabrudzeniem w czasie eksploatacji a zarazem podkreslajace
walory estetyczne. W siedzibie firmy dostepne sa rézne
rodzaje impregnatéw o réznych wtasciwosciach (potmatowe i
z potyskiem) a takze specjalne rodzaje piaskéw i grysow
o wysokiej czystosci zalecane do zasypywania spoin.

Wskazéwki do eksploatacji:

Eksploatacja zabudowanej kostki powinna odbywac¢ sie zgodnie
z wczesniejszymi zatozeniami projektowymi i przeznaczeniem
produktu w czasie catego okresu uzytkowania. Nie zaleca sie
uzywania chlorkowych $rodkéw odladzajacych w pierwszym roku
po wyprodukowaniu betonu. Zimowe utrzymanie ruchu powinno
odbywac¢ sie sprzetem recznym i mechanicznym zaopatrzonym
w naktadki z tworzyw sztucznych na lemieszach roboczych.
Prowadzenie prac budowlanych na powierzchni kostki powinno
odbywac¢ sie po wczesniejszym jej zabezpieczeniu. Nie nalezy
poruszac sie po powierzchni kostki ciezkim sprzetem
budowlanym, gérniczym i wojskowym bez trakcji gumowej.
Uzywanie silnych $rodkéw chemicznych i powierzchniowo
czynnych bez konsultacji z producentem moze doprowadzi¢

do odbarwienia lub zniszczenia powierzchni kostki.
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FORMULARZ ZAMOWIENIA
Koncepcji architektoniczne;

WARUNKI SPRZEDAZY | GWARANCJA
Zasady wspotpracy

OGOLNE WARUNKI SPRZEDAZY WARUNKI GWARANC]I

1. Firma Drewbet Sp. Jawna udziela na swoje wyroby

1. Klient jest zobowigzany do sktadania zamoéwienia w formie

pisemnej podajgc dane zgodnie z katalogiem firmy. Wszelkie
koszty dodatkowe wynikajace ze zmiany zamowienia w trakcie

gwarancji na okres 5 lat, liczac od daty zakupu kostki brukowej,
pod warunkiem zastosowania materiatu zgodnie

PRZYJMUJACY
ZAMOWIENIE

IMie i NAZWISKO / NAZWEA FIrMNY: woiiiiiiii ettt

realizacji lub podania btednych informacji ponosi zamawiajacy. z przeznaczeniem i stosowania instrukcji montazu producenta. (AGIEER aooooasoncasoasnaononaoaono0a30009300000009PA00330AEIABRIAEEAAATAAAINABITIRIUIOATACAAGOTAATITIIATIAAATTAAUEIATTIATIDAITTTTAD
2. Przy realizacji zamowien publicznych i specjalnych zamawia- . Uprawnienia z tytutu gwarancji przystugujg (tylko na towar)

jacy zobowigzany jest do ztozenia na pismie specyfikacji z chwilg zakupu wyrobow, pod warunkiem petnej

technicznej zamawianego wyrobu do akceptacji przez producenta. i terminowej zaptaty. Podstawa zgtoszenia roszczen S

. Firma Drewbet dostarcza towar w cenie zakupu tylko

w jedno wskazane miejsce, za wszelkie inne dodatkowe ustugi
transportowo-wytadowcze jest pobierana dodatkowa optata.

jest posiadanie przez kupujacego Paragonu lub Faktury
VAT, Dokumentu Przewozowego Drewbet oraz Etykietki
dostarczonego wyrobu.

T ETON KONMEAKEOWY: . ittt et e e et e e e e a e

W uzasadnionych przypadkach kierowca ma prawo odmowy . Firma Drewbet zobowiazuje sie do rozpatrzenia reklamacji [ ER¥ElB cocasomnasomaasnoamanospaanaaoRaaonaaamanaaoaNaaaRaRaa30RI0AR AR AaAOAAaaAAR AR AEAR A RaAR R AR0AAOAE3COA0PACAPICAOAA0REAIR00
wjazdu w celu roztadunku. w czasie 14 dni roboczych natomiast w wyrobach o wyzszych ;

4. W sytuacji, kiedy dostawca towaru na wskazane miejsce jest parametrach 90 dni od zgtoszenia reklamacji w formie WG T
firma Drewbet kupujacy zobowiazuje sie do sprawdzenia elektronicznej lub pisemnej dostarczonego do siedziby firmy 021 1 [BEETTIE - -eor e e e e AP A e A AT AT

dostawy przy roztadunku (ilos¢, jakose, zgodnosé

z zamowieniem); ewentualne braki wpisuje w Dokumencie
Przewozowym Drewbet. Towar odebrany bez zastrzezen
uznaje sie jako wolny od wad widocznych.

. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych wyniktych w trakcie

wykonywania inwestycji, nabywca wstrzymuje sie z uktadaniem
wyrobu i powiadamia producenta w terminie do 3 dni.

. W przypadku opdznienia terminu zaptaty firma Drewbet nalicza

odsetki w wysokosci odsetek ustawowych. Za date ptatnosci
uznaje sie dzien, w ktérym $rodki ptatnicze wptyna na konto
firmy Drewbet.

. Fakture VAT firma Drewbet wystawia najpdzniej w ciggu 7 dni

od daty dostawy do Klienta.

. Firma Drewbet dolicza 10% wartosci do ceny cennikowej

za kazdy 1Tm? w sytuacji, kiedy Klient kupuje niepetny pakiet.

. Jezeli towar jest sprzedawany na drewnianych paletach

zwrotnych z wypalonym logo ,Drewbet” pobierana jest
umowna kaucja. Zwrot kaucji nastepuje po dostarczeniu palet
do siedziby firmy. W przypadku nie zwrdécenia wiasciwej palety
w terminie 60 dni od daty zakupu firma Drewbet

nie ma obowiazku odkupienia jej w cenie sprzedazy.

. Klient zobowigzany jest do podania wszelkich informacji

pomocnych do szybkiej i prawidtowej realizacji zamowienia.

.Za wyjatkiem sprzedazy konsumenckiej odpowiedzialnos¢

z tytutu rekojmi za wady fizyczne towaru jest wytaczona

zatgczajac wyzej wymienione dokumenty.

. W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje sie

z uktadaniem nawierzchni i sktada reklamacje. Producent
dokonuje ogledzin w mozliwie najkrotszym terminie

(do 14 dni roboczych )w miejscu wskazanym przez Nabywce
celem zbadania zasadnosci reklamacji. W przypadku
uzasadnionej reklamacji wadliwy wyréb zostanie wymieniony
na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych
obustronnie. Jezeli Nabywca $wiadomie wbudowat wyréb

z wczesniej widocznymi wadami, producent nie ponosi kosztow
rozbiérki i ponownej zabudowy wyrobu.

W pozostatych przypadkach Gwarant ponosi koszty wymiany
towaru do wysokosci ceny sprzedazy wyrobu.

. W przypadku gdy wymiana lub naprawa wyrobu

jest utrudniona lub niostaby ze sobg znaczne koszty,

a wada wyrobu nie ma istotnego wptywu na jego przydatnosc¢
dla Kupujacego, Drewbet moze odpowiednio obnizy¢ cene
wyrobu za zgodg Nabywcy.

. Gwarancji nie podlegaja wyroby uszkodzone w wyniku

nieprzewidzianych wypadkéw losowych np. klesk zywiotowych

. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza

uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi
za wady rzeczy sprzedanej.

PROJEKTANT

NI T aleY = Ta a o) VAT L b= PP PRSPPSO PPPPR

Data otrzymania ZAmMOWIBNIA: ... iiieiii ettt e ettt e e

[MNIE T NAZWISKO: vttt ettt ettt e ettt e e e e e

Termin Przekazania ProJEKEU: ©i ittt a1t e e e e e

Sposob i miejsce przekazania ProJetU: .o e

KUPUJACY ZOBOWIAZANY JEST ZAPOZNAC SIE
Z TRESCIA WARUNKOW SPRZEDAZY, INFORMACJA
O PRODUKCIE | WARUNKAMI GWARANC]I.

(Art.558 par. 1 KC).
12. Przy statej wspotpracy szczegotowe warunki sprzedazy
sg zawarte w odrebnych umowach.
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INWESTOR

ZAKRES
INWESTYCJI

[N T NMAZWISKO: ottt e e

AIES ZAMIESZKANIA! 1ttt e

eI ool a a1 i YV 0 0 PP PPPPPPPPPROt

Termin rozpoczecia Prac MONTAZOWYCI: ..i it

Plan zagospodarowania terenu, rzuty budynkow iStniejacyCh: ..o
Zdjecia dziatki i istniejacyCh BUAYNKOW: .o

Potwierdzenie WRTatY KAUCIT .. .uuiiiii i

WARUNKI WYKONANIA KONCEPC]JI ARCHITEKTONICZNE]):

1.

214

Koncepcja architektoniczna otoczenia wykonywana jest dla produktow typu ptukanego, $rutowanego, postarzanego, ztota jesien, melanzu kolorystycznego oraz kostki
standardowej powyzej 150 m? z uwzglednieniem galanterii dekoracyjnej. Istnieje mozliwos$¢ zamowienia architektonicznej koncepcji otoczenia gratis dla produktéw typu
industrial powyzej 400 m?.

. Podstawa do podjecia prac projektowych jest: kontakt z dziatem projektowym firmy DREWBET oraz podanie informacji dla celéw projektowych (formularz zaméwienia)
. Whiesienie optaty projektowej w wysokosci 615 zt brutto (wptaty nalezy dokona¢ w formie gotéwkowej u projektanta lub na konto firmy DREWBET). Po wniesieniu optaty,

firma DREWBET wystawia fakture VAT. Optata koncepcji projektowej jest zwracana w momencie dokonania zakupu wyrobéw w oddziatach firmy DREWBET
oraz po przedstawieniu faktury i projektu. Uprawnionym do odbioru kaucji jest osoba fizyczna lub firma ktéra zamowita projekt otoczenia i dokonata wptaty.

. Koncepcja architektoniczna wykonywana jest na podstawie materiatéw dostarczonych do dziatu projektowego. Dokumentacja powinna zawiera¢: mape do celéw projekto-

wych, zagospodarowanie terenu, rzuty parteréw istniejacych lub planowanych budynkéw oraz inne materiaty niezbedne do wykonania projektu koncepcji architektonicznej.
W przypadku braku w/w dokumentacji badz gdy strony postanowig inaczej istnieje mozliwo$¢ dojazdu na inwestycje i wykonanie fizycznego pomiaru dziatki.

. Data spotkania oraz forma i termin przekazania koncepcji architektonicznej jest ustalany z projektantem.
. Stan inwestycji zawarty na przekazanych mapach lub zastany w dniu pomiaru przez projektanta, uznawany jest za stan ostateczny do wykonania koncepcji architektonicznej

chyba, ze projektant zostanie poinformowany o planowanych lub juz istniejacych zmianach w dniu przekazania dokumentacji lub w dniu pomiaru. Pdzniejsze wprowadzenie
takich zmian nie jest mozliwe.

. Poczatek prac projektowych nastepuje z dniem otrzymania przez dziat projektowy potwierdzenia wptaty kaucji. Termin wykonania wstepnej koncepcji architektonicznej

to 14 dni roboczych, wykonanie ewentualnych niewielkich modyfikacji (maksymalnie dwa razy) nie wlicza sie do w/w okresu.

. Wstepna koncepcja architektoniczna jest wysytana w formie elektronicznej na adres e-mail podany na formularzu. W przypadku braku kontaktu zwrotnego przez okres

powyzej 30 dni kalendarzowych, wstepna koncepcja architektoniczna uznawana jest za zaakceptowana i wysytana poczta na adres podany w formularzu, tym samym projekt
uznany jest za zakonczony.

. Aby dziat projektowy wykonat modyfikacje koncepcji architektonicznej nalezy na otrzymanym wstepnym rzucie nanie$¢ modyfikacje wraz z jasnym, zrozumiatym opisem

a nastepnie wysta¢ zeskanowany dokument do dziatu projktowego firmy DREWBET

. Po wystaniu koncepcji architektonicznej w formie drukowanej, ustuga projektowa zostaje uznana za zakonczona.

Akceptuje warunki ogélne koncepcji otoczenia Przyjmuje wykonanie zlecenia

oraz zlecam jej wykonanie

Data i podpis inwestora Data i podpis przyjmujacego zlecenie

KOSTKA BRUKOWA

Ogdlne informacje o produkcie

1. Produkowana w zaktadzie kostka brukowa i galanteria
betonowa jest wyrobem budowlanym w mys| ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku
i spetnia wymagania norm europejskich: PN-EN1338;
PN-EN1339; PN-EN1340; PN-EN13198(U); PN-B-19306(U).

2. Do kazdego wyrobu wystawiane sg Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych Wyrobu dostepne na zadanie klienta, ponadto
na zadanie klienta do kazdej dostawy wystawiamy
Swiadectwo Jakosci okreslajace $ciste parametry techniczne,
przeznaczenie i zastosowanie danego produktu oraz jego
gwarancije.

3. Wszystkie wyroby dostarczane do klienta sa oznakowane
i posiadaja odpowiednia etykiete potwierdzajaca parametry
zamowionych materiatow i spéjnos¢ z wyzej wymienionymi
dokumentami.

4. Deklarowane parametry poszczegélnych produktéw podawane
na etykiecie, $wiadectwie jakosci oraz deklaracji sa spetnione
odpowiednio po 28 i 60 dniach. Poddanie produktu petnym
obcigzeniem mozliwe jest po uptywie 28 dni od daty produkcji
umieszczonej na etykiecie produktu .

5. Uzywanie $rodkéw odladzajacych i powierzchniowo czynnych
powinno odbywac sie przy zachowaniu odpowiedniego stezenia
i po wczesniejszej konsultacji z producentem.

6. Zastosowanie wyrobéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta podanymi w $wiadectwie jakosci i na etykiecie
danego produktu, natomiast stosowanie do celéw innych niz
ustalone przez producenta jest zabronione.

Ponizej wymienione cechy produktu sa zgodne z wymienionymi
obok normami europejskimi i s3 uwazane za nieistotne
i nie stanowia wady wyrobu w rozumieniu KC.

Naloty wapienne (wykwity), ktore powstaja na powierzchni

kostki w wyniku skomplikowanych proceséw fizykochemicznych
zachodzacych podczas dojrzewania betonu. Wartos¢ uzytkowa
kostki nie jest przez to pomniejszona, a jasne naloty wapienne
znikajg po maksymalnie trzech latach. Na rynku znajduja sie
srodki, ktore pozwalajg usungc¢ wykwity z kostki juz utozonej.
Uwaga! Nie nalezy impregnowac kostki, na ktorej wystapit wykwit
wapienny, poniewaz dziatanie takie moze spowodowac
zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.

Ponadto impregnowanie kostki mokrej moze doprowadzi¢

do wywotania nadmiernego wykwitu

Szorstka powierzchnia licowa, ktéra zwigksza przyczepnose, zmniejsza
niebezpieczenstwo poslizgu na mokrych i oblodzonych nawierzchni-
ach.

Réznice w odcieniach kostek (nawet tej samej partii produkcyjnej) nie
zaleza od producenta, a wptyw na nie maja nastepujace czynniki:
jakos¢ barwnikéw, kolor cementu, kolor kruszyw, temperatura,
warunki dojrzewania betonu oraz eksploatacji utozonej kostki
brukowej.

Wtoskowate mikropekniecia, niezauwazalne na suchych wyrobach,
a widoczne podczas wysychania kostki.

Wyptywki, na gérnej krawedzi wyroboéw moga wystepowac tzw.
wyptywki, ktére wynikaja z normalnej eksploatacji formy i stempli.
Wykruszaja sie one juz podczas uktadania i zageszczania kostki,
a catkowicie po krotkiej eksploatacii.

Pory, niewielkich rozmiarow wgtebienia uwarunkowane procesem
produkcji.

Mechaniczne drobne uszkodzenia, podczas transportu i pakowania ,
roztadunku i uktadania kostki moga powstac¢ pekniecia, odpryski,
rysy, otarcia powierzchni. Wedtug badan przy zatadunku i
roztadunku za pomoca zurawi (HDS) dopuszcza sie do 2 % tego
typu uszkodzen, ktére nalezy uwzglednic¢ przy zamoéwieniu, ponad-
to nie odpowiadamy za uszkodzenia powstate w trakcie montazu.
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